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FOLHA DE DADOS

TAG:

QUANTIDADE: 01(UM)

ESPECIFICAGAO DE REFERENCIA:

DESENHOS DE REFERENCIA:

CARACTERISTICAS GERAIS

INSTALACAO: INTERNA [ x] EXTERNA[ ]
MONTAGEM: ESTACIONARIA[x] PORTATIL[ ]

TIPO: CHUMBO-ACIDO SELADA [x] ALCALINAT ]
CAPACIDADE NOMINAL: 50 Ah em 10HORAS

TENSAO CONVENCIONAL DO MONOBLOCO: 125V

TENSAO CONVENCIONAL DE UM MONOBLOCO: 12.0v

NUMERO DE MONOBLOCOS: 10

TENSAO DE FLUTUAGAO POR MONOB. A 25°C: 13.0 A 135V

CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA: 50A/10h

TENSAO FINAL DE DESCARGA: 1,75V POR ELEMENTO (10,5 POR MONOBLOCO)
DIM. / MONOBLOCO (LxPxH): ( x x ) mm

CONDIGOES DE SERVIGO:

ALIMENTA UPS NAO
INVERSOR CC/CA: NAO
ALIMENTA PARTIDA DE MOTOR NAO
ALIMENTA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NAO
ALIMENTA INSTRUMENTAGAO SIM
ALIMENTA DISJUNTOR SIM
ALIMENTA RELE SIM
ALIMENTA MOTOR CARREG. DE MOLA SIM

CONDICOES DE FORNECIMENTO

SECA CARREGADA

SIM[] NAO [x]

SECA DESCARREGADA S[] —
REGA MIDA N

CARREGADA/UMID SIM[x] NAOT ]
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.
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Ul TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.
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CONEXAO ELETRICA DO GABINETE

SUPERIOR [1] INFERIOR [x]

CONDICOES LOCAIS

ATMOSFERA: POLUIDA
ALTITUDE: <1000 m
PROXIMIDADE DO MAR: SIM
TEMP. AMBIENTE MAXIMA: 37.2°C
UMIDADE RELATIVA: 828 %

DADOS CONSTRUTIVOS DO GABINETE

INSTALAGAO: INTERNA[x] EXTERNAT ]
GRAU DE PROTE(;AO: IP 31 (MIN)
PINTURA: :::erci; :::gzatr;t:n:a condigcoes ambientais do local e
PLAQUETAS: Conforme especificago técnica
DIMENSOES MAXIMAS:(A xL x P) e
MASSA: kg
ENSAIOS
ROTINA: SIM[x] NAO[ ]
TIPO SIM[ ] NAO[x]

REFERENCIA DO FABRICANTE

MARCA:

MODELO:

SERIE:
OBSERVAGOES:

1 - E obrigatdrio o fornecimento, junto & proposta técnica, desta Folha de Dados com as informagdes em branco
preenchida pelo proponente. Caso a proposta seja fornecida sem a remessa desta Folha de Dados preenchida, a
proposta podera ser considerada inaceitavel tecnicamente.
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