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FOLHA DE DADOS
TAG:
QUANTIDADE: 01(UM)
ESPECIFICAGAO DE REFERENCIA:
DESENHOS DE REFERENCIA:
CARACTERISTICAS GERAIS

ALIMENTACAO
TENSAO: 380V
FREQUENCIA: 80 Hz
NUMERO DE FASES: 3
NEUTRO ATERRADO: SIM[x] NAOT ]
COM RESISTOR: SIM[ ] NAO[] A Seg

BARRAMENTOS
PRINCIPAL: 250A
SECUNDARIO: 100A
NEUTRO: SIM[ ] NAO [x]
TERRA: SIM[x] NAO[ ]
CORRENTE DE CURTO SIMETRICA 15 kA
TENSAO SUPORTAVEL A FREQ. INDUSTRIAL 2,5 kV (RMS)
TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO: 4KV
ISOLAGAO: CAPAISOLANTE[x] PINTADO[ ] NUT)
CONEXOES: NIQUELADAS [ ] PRATEADAS [x]

CONEXAO ELETRICA

SUPERIOR [1] INFERIOR [x]
PROTEGAO: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA

CAPACITORES
— FILME DE POLIPROPILENO METALIZADO AUTO-

REGENERATIVO COM DIELETRICO SECO

MODULOS: [ 1MONOFASICOS [ X ] TRIFASICOS
POTENCIA UNITARIA DO MODULO: 25KVAr
QUANTIDADE DE MODULOS: 05 (CINCO)
POTENCIA TOTAL: 125KVAr
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ACESSORIOS
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO: SIM[ ] NAO[x]
ALIMENTAGAO RESISTENCIA DE AQUECIMENTO: INTERNA [] EXTERNA [l
CONDIGOES LOCAIS
ATMOSFERA: POLUIDA
ALTITUDE: <1000 m
PROXIMIDADE DO MAR: SIM
TEMP. AMBIENTE MAXIMA: 37.2°C
UMIDADE RELATIVA: 82.8 %

DADOS CONSTRUTIVOS

INSTALAGAO: INTERNA[x] EXTERNAT ]
FORMA CONSTRUTIVA: 1
GRAU DE PROTEGAO: IP 31 (MIN)
CLASSE DE ISOLAMENTO: 600 V
FIAGAO: Padrio fabricante e especificacdo técnica
PINTURA: :::eri; cf:b?f;:a:;t:nzra condigGes ambientais do local e
PLAQUETAS: Conforme especificago técnica
DIMENSOES MAXIMAS:(A xL x P) m
MASSA: kg
ENSAIOS
ROTINA: SIM [x] NAOT ]
TIPO SIM[ ] NAO[x]

COMANDO E SINALIZAGCAO

RELE CONTROLADOR DE FATOR DE POTENCIA COM 5 ESTAGIOS, COM COMANDO MANUAL E AUTOMATICO

RELE DE FALTA DE FASE

TENSAO COMANDO: 220 Vea
FONTE: INTERNA [X] EXTERNA []

= SIM. ATRAVES DE SINALEIROS BRANCOS PARA CADA
SINALIZAGAO: e i

SINALIZAGAO ADICIONAL ATRAVES DA IHM DO CONTROLADOR

BOTAO DE PARADA DE EMERGENCIA NO FRONTAL DO QUADRO
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OBSERVACOES:

1-E obrigatorio o fornecimento, junto & proposta técnica, desta Folha de Dados com as informagdes em branco
preenchida pelo proponente. Caso a proposta seja fornecida sem a remessa desta Folha de Dados preenchida, a
proposta podera ser considerada inaceitavel tecnicamente.
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