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1. OBJETIVO
Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos para o projeto, fabricacdo e
fornecimento de grupos moto-geradores a Diesel, com tensdo de 380V e 440V, a serem

utilizados nas subesta¢goes da Porto Piaui, em Luis Correia - PI.

2. NORMAS APLICAVEIS

Para o projeto, constru¢do e ensaios do equipamento e seus acessorios, bem como para
toda a terminologia e simbologia adotadas, deverdao ser seguidas as prescricdes das
seguintes normas da ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, entre outras
aplicaveis em sua ultima revisao e das normas referenciadas nas mesmas, a menos de

outro modo estabelecido nesta especificagdo técnica.

e ABNT NBR ISO 8528 - Grupos geradores de corrente alternada acionados por
motores alternativos de combustdo interna (todas as partes)

e NBR 16684-1 - Tanque de consumo aéreo para grupos geradores alimentados por
diesel ou biodiesel (todas as partes)

e NBR 5117 — Méquinas Sincronas — Especificacao;

e NBR IEC 60947-2 Dispositivos de Manobra e Comando de Baixa Tensao — Parte
2: Disjuntores;

e NBR 6855 - Transformador de Potencial Indutivo — Especificacao;

e NBR 6856 - Transformador de Corrente — Especificacao;

e NR-10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade.

Como complementacao, quando necessario, poderdo ser adotadas normas das
seguintes institui¢des, que deverao ser claramente indicadas pelo PROPONENTE em sua

PROPOSTA, estando sujeitas a aceitacdo da CLIENTE.
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IEC - International Electrotechnical Commission,;
ANSI - American National Standards Institute;
NEMA - National Electrical Manufacturers Association;

Todo Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensao deve ser provido de dispositivos
de protecdo automaticos, aterramento, isolacdo de terminais energizados, sinalizagcdo
padronizada e meios de bloqueio dos dispositivos de prote¢do conforme requisitos da

norma NR 10.

A CONTRATADA devera enviar, juntamente com os documentos certificados do
equipamento, atestado confirmando que o mesmo atende totalmente as solicitagdes da

Norma Regulamentadora NR 10.

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO

Esta especificacio técnica é genérica. sendo assim, as capacidades de carga e tensoes
deste equipamento devem ser consultadas na planta baixa / diagrama unifilar. Deve
ser observado se este equipamento esta presente nos projetos.

Os geradores deverdo prever, no minimo:

Carenagem com pintura adequada para instalagdo ao tempo nas condigdes do item 4
abaixo;

e Botdo de parada de emergéncia;

e Escapamento com isolamento térmico para maior seguranca ¢ saida com tampa
oscilante;

e Portas com fechamento automatico ao bater;

e Tanque de combustivel integrado (sub-base);

e Captagdo interna de residuos para evitar vazamentos;

e Porta do painel elétrico com fechadura.
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4. CONDICOES AMBIENTAIS

Os equipamentos objeto desta Especificagdo Técnica serdo instalados abrigados em salas
de painéis dentro de eletrocentros.

As condi¢des ambientais da regido sao as seguintes:

Altitude acima do nivel do mar, inferior a 1.000 m;
Clima: Tropical

Temperatura do ar ambiente:

e maxima anual: 32 °C

e minima anual: 24°C

e média didria (valor méximo): 31°C a 32°C
Atmosfera: Poluida

Proximidade do mar: Sim

5. EXTENSAO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estdo incluidos no fornecimento coberto por esta Especificagdao
Técnica:

e Grupos Moto-Geradores a Diesel completos, carenados, com todos os
componentes € acessorios necessarios a sua perfeita instalacao e operagao;

e Ensaios de rotina;

e Ensaios de tipo e especiais;

e Software para todos e quaisquer tipos de relés ou medidores envolvidos no
fornecimento;

e Sobressalentes;

e Supervisdo de montagem.

E responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos equipamentos de forma completa e
em perfeitas condigdes de operacdo, devendo dar plenas garantias quanto ao projeto,
fabricacdo e funcionamento, do atendimento das condi¢des nesta Especificagdo e na
Folha de Dados, ndo eximindo a sua total responsabilidade sobre o equipamento.
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6. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

6.1. Atendimento a Folha de Dados

O PROPONENTE deverd, obrigatoriamente, efetuar o preenchimento de todos os
itens constantes da Folha de Dados.

Em caso de propostas alternativas, essas deverao ser preenchidas em folhas a parte
(copias do modelo fornecido), assinalando apenas os itens distintos da proposta basica.

O mesmo procedimento devera ser usado para o caso de informagdes adicionais nao
descritas nas referidas folhas e que 0 PROPONENTE julgue necessarias para uma melhor
avalia¢do dos equipamentos propostos.

6.2. Requisitos Gerais

Os geradores deverdo operar em caso de falta de energia da concessiondria (Stand-by
/ Emergéncia), porém, dependendo dos custos da energia, poderdo a vir operar no horario
de ponta ou mesmo de forma continua (Prime).

Deverao ser providos de meios para manuseio, carga e descarga, inclusive dispositivos
para suspensao por guindastes sem deformar a estrutura.

Os geradores deverdo ser carenados com protecdo acustica para 85db(A) a um metro
de distancia e adequados a instalagdo ao tempo.

6.3. Motor

O motor de acionamento do gerador deverd ser proprio para servico continuo, de
quatro tempos, com aspiragdo natural do ar de admissdo ou turbo-alimentado, com
resfriamento do ar de admissao e inje¢ao direta de combustivel.

A refrigeracdo do motor devera ser por circulacdo de dgua em circuito fechado.
Devera possuir sistemas de pré-aquecimento, contendo resistores de aquecimento
instalados no bloco do motor, com o respectivo termostato regulavel.

A partida do motor devera ser efetuada através de motor de partida elétrico alimentado
por bateria chumbo-acida, cujo carregador automatico também deve estar incluido no
fornecimento. Esta bateria se destinard exclusivamente a partida do motor, devendo ser
dimensionada para atender ao esquema de partida previsto.
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A partida/parada do motor tera op¢ao automatica ou manual através de botoeira do
quadro de comando do GMG.

O sistema elétrico do motor devera incluir ainda, alternador, carregador automatico
da bateria, botoeiras, indicador de carga da bateria etc.

O regulador automatico de velocidade devera ser capaz de manter a velocidade em
mais ou menos 3% da velocidade nominal para qualquer condi¢ao de carga até a nominal,
provido de dispositivo de micro regulagem. Além disso, o motor devera possuir
acelerador para regulagem manual da velocidade. O regulador deverd ser provido de
meios para parar o motor em caso de Sobrevelocidade superior a 115% da velocidade
nominal.

Dispositivo de parada do GMG, com unidade de paralisacdo, montada proxima ao
regulador automatico de velocidade do motor e previsdo para comando remoto. A
operagao deste dispositivo devera desligar o disjuntor do gerador e inibir a excitagdo do
mesmo.

6.4. Alternador

O alternador devera ser do tipo sincrono, trifasico, especial para cargas deformantes,
com excitatriz rotativa sem escovas (BRUSHLESS) com regulador automatico de tensao
montado junto ao gerador e poténcia conforme indicado na Folha de Dados.

6.5. Base Metalica

Construida em longarinas de chapa dobrada em “C”, com travessas de reforgo
soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador e pontos para
colocagao dos amortecedores de vibragao.

7. ACESSORIOS

7.1. Ferramentas Especiais

No caso de o equipamento exigir ferramentas especiais para manobras, ajustes e
manuten¢do, as mesmas deverdo fazer parte do fornecimento.

7.2. Retificador de Bateria

Para manter a(s) bateria(s) de partida e comando do Grupo Gerador em um nivel de
flutuagdo desejavel devera ser utilizado um retificador automatico.
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8. ACABAMENTO E PINTURA

As superficies externas devem receber tratamento e pintura como protecdo adicional de
acordo com as caracteristicas do local de instalacdo. Os métodos de tratamento e pintura
devem ser detalhadamente descritos na proposta.

A instalagdo dos painéis € em area com atmosfera salina, em proximidade com o mar.
Deverao ser seguidas as seguintes recomendagoes:

8.1. Verificacao do Processo de Pintura:
A espessura total da pelicula seca das superficies pintadas serd medida de acordo com
as prescrigoes da NBR 10443.

A aderéncia da camada de tinta das superficies pintadas sera verificada de acordo com
as prescricoes da NBR 11003.

Grau de aderéncia requerido para a pintura sera GR1.

8.2. Cor de Acabamento

Cor padrao do fabricante.

8.3. Retoques

Os veiculos, tanto das tintas de fundo como das tintas de acabamentos, deverao ser do
tipo cuja polimerizagdo, ndo necessite do uso de aparelhagem e materiais especiais, tais
como: aquecedores, preparados quimicos etc. Deverdo ser fornecidas tintas do mesmo
tipo usada na fabrica, para eventuais reparos € manutencao no campo.

9. ENSAIOS

9.1. Ensaios de rotina

As unidades serao submetidas aos ensaios de rotina descritos nas normas na presenca
de inspetor do cliente.

A CONTRATADA deverd também fornecer relatério dos ensaios a que forem
submetidos os componentes principais, tais como motor, alternador, disjuntor etc.
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Todos os instrumentos e aparelhos, bem como materiais e tudo o mais necessario a
execugdo dos testes e ensaios solicitados serdo a cargo da CONTRATADA.

9.2. Falhas em ensaios

Em caso de falhas nos ensaios, os mesmos deverdo ser repetidos tdo logo a falha
seja localizada e superada.

Dentro de dez dias, apos a ocorréncia de uma falha, a CONTRATADA devera
enviar ao CLIENTE ou a seu INSPETOR um relatoério indicando a natureza da falha, suas
provaveis causas, as medidas adotadas para sana-la e suas decorréncias quanto ao
fornecimento.

No caso de repeticdo da falha, o INSPETOR do CLIENTE devera ter acesso as
instalagdes da CONTRATADA, desenhos, célculos, resultados de ensaios em protdtipos
e qualquer outra informacdo que a CLIENTE possa utilizar para sua orientagcdo. As
informagdes serao tratadas como confidenciais € nao sairdo dos escritorios da

CONTRATADA.

Todos os procedimentos e materiais necessarios ao reparo do equipamento
decorrentes de falhas nos ensaios nao acarretardo quaisquer 6nus para a CLIENTE.

10. SOBRESSALENTES

O PROPONENTE devera incluir em sua proposta duas listas de sobressalentes sugeridos,
uma para startup e outra para dois anos de operagdo, com precos unitarios dos
componentes.

11. OPERACAO E MANUTENCAO

A CONTRATADA devera fornecer um Manual de Operagao ¢ Manutengdo, em duas
copias fisicas e uma copia eletronica. Este Manual deve incluir todos os detalhes sobre a
operagao dos equipamentos e topicos de manutengao.

12. DIVERGENCIAS

Todas as divergéncias a esta Especificagdo e Folha de Dados deverdo ser indicadas
claramente em item separado.
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Caso a CONTRATADA ndo apresente a relagdo de divergéncias, o mesmo significara sua
completa concordancia com esta especificacdo e Folha de Dados.

13. GARANTIA

A CONTRATADA devera garantir a qualidade dos equipamentos por periodo de 12
(doze) meses apos a data da entrada dos mesmos em servigo, ou 24 (vinte € quatro) meses
a partir da data da entrega, prevalecendo aquele que ocorrer primeiro.

14. INFORMACOES TECNICAS A SEREM APRESENTADAS COM A
PROPOSTA

O PROPONENTE devera anexar a todas as vias de sua PROPOSTA, os documentos
relacionados a seguir e de outros que julgar necessarios para melhor caracterizar o
equipamento ofertado:

e Desenho preliminar do equipamento, indicando as dimensdes principais, massa
localizagao dos componentes e acessorios;

e Se possivel, apresentar catalogos e descri¢des preliminares de todos os
componentes, acessorios e dispositivos do equipamento, de modo a possibilitar a
verificagdo do atendimento aos requisitos especificados;

e Lista de desvios e excegdes a Especificacdo Técnica;

e Folhas de Dados devidamente preenchida;

e Certificados de ensaios de tipo/especiais, se disponiveis.
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