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1. Sobre a Genus:

A GENUS surgiu com o proposito de executar obras de engenharia de alto padrdo e
qualidade, respeitando a legislacdo e o meio ambiente. Pensando nos clientes e nos
colaboradores, 3 GENUS estd sempre atualizada com novas tecnologias contando com um
corpo técnico composto por profissionais altamente qualificados e focados na entrega de
resultados satisfatorios.

Atuamos com solucbes eficientes e sustentdveis em diversas areas da Engenharia Civil,
Elétrica, Quimica e Mecanica, englobando os servicos de Construcdo de subestacdes, Usinas
de geracdo de energia com grupo de geradores 3 gas, biogas, diesel e biodiesel, Plantas
industriais de biodiesel e biogds e Elaboracdo e execu¢do de projetos, montagem e

manutengdo industrial.

Quem Somos:

A Genus Industria @ um Fabricante de Painéis Elétricos de Baixa Tensdo e de Painéis de
Média Tens3do. Trabalhamos com sistema de Automagdo e Servicos Especializados em
Subestacdes de Média e Alta Tens3o, atuando desde projetos basicos, estudos de
viabilidade, projetos executivos, construcdo, montagem e comissionamento, com equipe e
maquindrio proprio. Atuamos ainda com montagem e manutencdo em instalacdes
industriais, residenciais ou comerciais. Seja qual for a 3rea de atua¢do da sua empresa, 3
Genus estd apta para colocar em pratica uma Solugdo Eficiente adequada a sua demands,

inclusive para os casos especiais, como em hospitais e data center.

EFICIENCIA ENERGETICA E FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA:

Diminuir o custo de um dos insumos Mais caros para qualquer empresa, a energia elétrica, é
uma das missdes da Genus. Economia com eficiéncia é a meta que costumamos colocar em
pratica com os nossos servigos, que também podem estar relacionados ao uso de fontes

alternativas de energia.
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2. Objeto da Proposta:

Esta proposta foi elaborada com objetivo de descrever e apresentar as condi¢bes técnicas
para o fornecimento de 4 subestagbes do tipo ELETROCENTRO, para fixagdo sobre base de

concreto (do cliente), incluindo baixa tens3do e transformador.

Projetos recebidos:
INVESTPI_ELE_DIAGRAMAS_REVO01 - 04-05
INVESTPI_ELE_DIAGRAMAS_REVO01 - 05-05
INVESTPI_ELE_IMPLANTACAO_REVO1 - 01.05
INVESTPI_ELE_MEDICAO_REVO1 - 02.05
INVESTPI_ELE_SUBESTACAO_REVO01 - 03.05

Folhas de dados recebidas:

01- FOLHA DE DADOS BANCO DE CAPACITOR

02 - FOLHA DE DADOS BANCO DE BATERIAS

03 - FOLHA DE DADOS CUBICULOS DE MEDIA TENSAO
04 - FOLHA DE DADOS QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO
0S - FOLHA DE DADOS GRUPO GERADOR

06 - FOLHA DE DADOS QTA

07 - FOLHA DE DADOS QTM

08 - FOLHA DE DADOS QDCA

09 - FOLHA DE DADOS QDCC

10 - FOLHA DE DADOS CARREGADOR DE BATERIA

11 - FOLHA DE DADOS TRANSFORMADOR DE FORCA

Especificagdes técnicas recebidas:

01 - ESPECIFICACAO TECNICA BANCO DE CAPACITOR

02 - ESPECIFICACAO TECNICA BANCO DE BATERIAS

03 - ESPECIFICAGAO TECNICA CON)JUNTOS COMPACTOS DE MEDIA TENSAO

04 - ESPECIFICACAO TECNICA CONJUNTOS DE MMANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAOQ
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05 - ESPECIFICACAO TECNICA ELETROCENTROS

06 - ESPECIFICACAO TECNICA GERADOR

07 - ESPECIFICACAO TECNICA QUADROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICOS

08 - ESPECIFICACAO TECNICA QUADROS DE DISTRIBUICAO DE SERVICOS AUXILIARES EM
CA

09 - ESPECIFICACAO TECNICA QUADROS DE DISTRIBUICAO DE SERVICOS AUXILIARES EM
cc

10 - ESPECIFICAGAO TECNICA CARREGADOR DE BATERIA

11 - ESPECIFICACAO TECNICA TRANSFORMADORES DE FORCA DE MEDIA TENSAO

12 - ELETROCENTROS - INFORMACOES COMPLEMENTARES

CNAE 27.90-2-99 - Fabricacdo de outros equipamentos e aparelhos elétricos ndo

especificados anteriormente (ANEXO Il - InduUstria)

3. Formas de Aceite da Proposta:

Pedido através de software ERP

Através de Ordem de Servico

Assinatura do Contrato

Assinatura em todas as paginas deste or¢amento
De acordo através de e-mail

4. Garantias:

A Contratada garante que o Produto estara livre de defeitos no projeto, material e mao-
de-obra.

Dos equipamentos ofertados s3o0 de 12 meses posto GENUS, valida sob condi¢des de
operacdo conforme normas IEC-831 1 e 2. A garantia dos servigos executados sdo de (A
COMBINAR) contados a partir da conclusdo dos servigos valida sob condigdes de operagdo
conforme normas ABNT/NBR/NR-10.

A garantia limita-se a reelaboragdo dos servicos e substituicdo dos materiais aplicados

comprovadamente defeituosos, verificados no periodo indicado acima, desde que em
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operacdo dentro das caracteristicas nominais e de acordo com 3as recomendacdes da
GENUS ou na falta destes, de acordo com a melhor pratica.

A GENUS n3do assume a3 garantia em casos de manutengdo e/ou reparos realizados pela
contratante ou por terceiros as suas ordens e nem perdas por lucros cessantes.

Nos casos de reparos em campo onde for determinado n3o se tratar de problemas com o
produto, serdo cobradas horas técnicas das pessoas envolvidas. Em caso de solicitacdo
para enviar um técnico para resolver casos que n3o atendam a politica de garantia padrao,
serd cobrado o HH (homem/hora) as horas de trabalho de técnico o valor de RS 280,00
através da cobranc¢a de um minimo de 10 (Dez) horas.

Se houver necessidade de fazer horas extras por parte do cliente, elas serdo cobradas de
acordo com as especificacdes abaixo:

- Horas Normais: S3o consideradas horas normais das 07h00min as 17h00min de segunda
3 quinta feira (9 horas) e das 07h00 as 16h00 na sexta feira (08 horas), perfazendo um
total semanal de 44 horas normais.

- Horas extras 50% - de segunda a quinta feira apos as 17h00min, sexta feira apos
16h00min e aos s3bados.

- Horas extras 100% - Domingos e feriados até 08 horas trabalhadas.

- Horas extras 150% - Domingos e feriados apos 08 horas trabalhadas.

A garantia das pecas reparadas ou substituidas termina com a garantia das pecas
originais.

A propriedade de pe¢as sobressalentes defeituosas ja substituidas devera ser transferida
para a Contratada. Componentes consumiveis ou de vida Util normal inferior ao prazo da
garantia, como ldmpadas, fusiveis etc., ou;

- Danos ocorridos durante a movimentacdo ou armazenamento em mas condi¢des, fora
da responsabilidade da Contratada, ou;

- Modificagdes ou intervengdes realizadas no Produto pelo Comprador ou terceiros sem
3 autorizacdo escrita da Contratada;

- Falha em obedecer as instru¢des e manuais da Contratada ou as boas praticas de
engenharia;

- Defeitos causados por eventos de caso fortuito e for¢ca maior.
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A menos que de outra forma prevista no Contrato, a Contratada ndo pagarad os custos de
desmontagem, transporte, embalagem, remontagem, reinstalacdo e recomissionamento
do Fornecimento coberto por essa garantia. Esses custos serdo suportados pelo
Comprador ou reembolsados a Contratada mediante apresentacdo das faturas.

A garantia contratual aqui descrita exclui qualquer outra garantia, seja por escrito ou
verbal, estatutaria ou legal, expressa ou implicita. Em nenhuma circunstancia a garantia
exercida em parte do Produto serd estendida a todo o Produto. O Comprador notificard a
Contratada prontamente sobre quaisquer defeitos, mas sempre no prazo maximo de 3
(trés) dias, apos sua descoberta, e a Contratada deverd ter a oportunidade de examinar o
defeito.

0 comprador deve enviar o material avariado e apods andlise retird-lo da fabrica da
Contratada. O Frete é de responsabilidade da Compradora.

Estdo excluidos da garantia:

- Danos causados ao Produto, devido 3 falta de manuten¢3o, manutencdo inadequada,
uso inadequado, ou armazenagem/instalagdo improprios, ou;

- Desgaste normal decorrente do transcorrer do tempo e da utilizagdo do Produto, ou;

- Detecgdo de falhas, instalagcdo, desmontagem e montagem no campo, fora da
responsabilidade da Contratada, ou;

As obrigagbes da Contratada e os direitos do Comprador em relagdo aos defeitos ou
danos resultantes de defeitos, por qualquer razdo que seja, sdo Unica e exclusivamente
aqueles declarados neste artigo, e a Contratada n3o terd qualquer responsabilidade de
qualquer espécie, que seja por tal defeito ou dano, que surja apés o fim do periodo de
garantia descrito acima.

Desde que ele seja utilizado dentro das normas estabelecidas nas instru¢des da GENUS
constantes dos Manuais, Desenhos e Especificacdes de acordo com as quais o
equipamento foi projetado, construido e testado. Nossa garantia prevé que o
equipamento seja entregue e retirado de nossa fabrica. Caso a CONTRATANTE solicite a
avaliacdo em campo, as despesas de transporte, hospedagem e alimenta¢do, bem como
HH trabalhados e de deslocamento serdo de vossa responsabilidade. Garantimos a
existéncia de partes e pecas para troca e reposicdo somente durante a vigéncia do prazo

de garantia. Os servicos tém garantia de 90 dias.

N
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A Garantia dos equipamentos de fornecimento direto, segue conforme cada fabricante.

Esta garantia n3o é valida para:

3) Casos de acidente na descarga do equipamento.
b) Tratamento inadequado do equipamento por ocasido da armazenagem, montagem,
instalacdo e manutencdo preventiva ou corretiva.

c) Desgastes naturais de pegas e conjuntos de componentes.

Forgca Maior

Se o cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do Contrato (que ndo a obrigacdo do
Comprador em fazer os pagamentos) for impedido, limitado ou atrasado por For¢a Waior, 3
parte que for impedida, limitada ou atrasada serd dispensada de qualquer
responsabilidade, em conex3o com o impedimento, limitacdo ou atraso em questdo. O
prazo de cumprimento previsto deverd ser estendido por periodo, no minimo, igual ao
atraso resultante de For¢a Maior.

Forga Maior é definida como qualquer evento que impega, no todo ou em parte, 3 execugdo
do Contrato, que ndo possa ser superado, mesmo com esforcos razodveis da parte

envolvida.

Prazo de entrega:

v Até 180 para o Eletrocentro de acordo com cronograma de fabricacdo dos

equipamentos.

Local de entrega:

v" Nas dependéncias do cliente em S3o Luis Correia/Pl
v' (Caso a base ndo esteja pronta e o cliente exigir o transporte do eletrocentro para o

local da instalac¢do, sera de inteira responsabilidade do contratante o armazenamento.
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v/ Serd cobrado taxa de deslocamento da equipe Genus para o local da obra em um
segundo momento seguindo os valores de HH praticados nesta proposta.
v" Modalidade CIP s/ descarga ou colocagdo na base, com o fornecimento, Transporte,

Seguros e Comissionamento.

8. Validade da Proposta:

v 30 (trinta) dias corridos apds apresentacdo da proposta para o cliente. Caso este prazo
ultrapasse, 3 GENUS se reserva ao direito de rever as condi¢cdes do fornecimento

juntamente com o contratante.

9. Fornecimento:

Os equipamentos utilizados nessa oferta s3o préprios para serem utilizados em salas elétricas
ou no interior da edificacdo, nas seguintes condicdes ambientais:

Altitude M3axima 1.000 (m)
Temperatura M3xima 40 (°C)
Temperatura Minima 0 (°C)
Umidade Relativa Maxima 80 (%)

Os itens presentes nesta proposta (quando aplicavel) sdo projetados, produzidos e testados
conforme recomendacdes das normas IEC e NBR descritas abaixo:

Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo NBR IEC 61439
Manobra de alta-tens3o e mecanismos de comando NBR IEC 60694
Células de média tensdo em invélucro metalico NBR IEC 62271-200
Disjuntores de média tens3o em corrente alternada NBR IEC 62271-100
Interruptores em corrente alternada e de aterramento NBR IEC 62271-102
Interruptores e seccionadores em média tensdo IEC 60265
Transformadores de corrente IEC 60044-1
Transformadores de tens3o IEC 60186 / IEC 60044-2/S
Fusivel de média tensao IEC 6282-1
Controle e comando IEC 61000-4-2/3/4
Relés de Protecdo IEC 60255-3
Disjuntores de Baixa Tens3o NBR IEC 60947-2
Interruptor-seccionadores IEC 60947-3
Transformadores de poténcia tipo seco NBR 5356-11

Todos os painéis desse fornecimento foram considerados a linha ABB System Pro E, fabricado
de acordo com a norma IEC-62208 (invélucro sem equipamentos) ensaiado conforme requisito
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da norma NBR-IEC-60439-1, montados com todos os dispositivos e componentes em que a
tens3o ndo exceda 1.000 VCA/1.500 VCC e frequéncias até 1000Hz. Sua padronizagdo permite
dar solucdes a cada projeto elétrico e mecanico aonde a performance dele é assegurada por
ensaio realizado no conjunto com o objetivo de reduzir falhas que possam trazer risco ao
operador.

Ensaios executados:

3a) Elevacdo de temperatura;

b) Propriedades dielétricas;

c) Corrente suportdvel de curto-circuito;
d) Eficacia de protecdo a terra;

e) Tens3o suportavel de impulso;

f) Distancia de escoamento e isola¢3o;
g) Funcionamento mecanico;

h) Grau de protecdo.

9.1 Escopo do fornecimento

1.0 E-HOUSE EQUATORIAL

11 | E-HOUSE EQUATORIAL - PNWT

1.1.1 | Painel Eletrico 17500.00 VV CA 630.00 A

1.1.2 | Painel Eletrico 17500.00 VV CA 630.00 A

11.3 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

1.1.4 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

11.5 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

1.1.6 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

1.1.7 | Rele Digital Micro Processado 250.00 \V

Seletora 3 posicoes c/ retencao preta s/ iluminacao acab plast preto s/bloco contato
alca

Seletora 2 posicoes momentaneas preta s/ iluminacao plastico preto s/bloco de
contato alca

1.1.10 | Bloco de contato sem trava sem iluminacao montagem frontal INA 690 V

1111 | Bloco de contato montagem frontal 1NF 690 V

1112 | Suporte para bloco de contato mantido/momentaneo montagem frontal

1.1.13 | Botao Pulsador Faceado Sem Retencao Preto 1Na INf Acabamento PlasticoPreto
1114 | Rele Digital Interface 24V 6A 50/60H2

1.1.15 | Base Rele Plastico Rele Interface Modular

1.1.6 | Sinalizador Comando Vermelho ¢/Lampada

1.1.17 | Sinalizador Comando Verde c/Lampada

1.1.18 | Sinalizador Compacto Led Integrado 2u4Vcc/Vca Amarelo

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A SkA/3kA em 127V/220V TermomagneticoCurva C
SJ201T-C10 ABB

1.1.20 | Fonte Alimentacao Chaveada CA-CC Regulacao por Chaveamento

1.1.21 | BARRAMENTO 630A

1.1.8

11.9

1119
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E-HOUSE EQUATORIAL - QDCA

1.2.1

Disjuntor Tripolar 550V 225A de caixa Moldada Rele termomagnetico TMFIsolado a Ar
8kA Fixo

1.2.2

MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 63A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C63 ABB

123

MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 32A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C32 ABB

1.2.4

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 32A 6kA em 127V//220V Termomagnetico Curva
(CS201-C32 ABB

1.2.5

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V//220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB

1.2.6

Multimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

1.2.7

Transfo. Corrente A Seco Apenas Medicao 600V 5,00 VA 60Hz InternoTABX-78 250/5

1.2.8

ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035

1.2.9

BARRAMENTO 250A

1.3

E-HOUSE EQUATORIAL - QDCC

1.3.1

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V S3A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C63 ABB

13.2

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 25A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C25 ABB

1.3.3

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 10A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C10 ABB

1.3.4

ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035

1.3.5

BARRAMENTO 250A

1.4

E-HOUSE EQUATORIAL - CENTRO DE MEDIGAO BT

1.41

Disjuntor Tripolar 690V 400A Fixo Isolado a Ar XTSN 400 Ekip Dip LS/IIn400 3p F F

1.4.2

DISJUNTOR Tripolar 550V 80A Rele termomagnetico TMF Isolado a Ar FixoA1C 125 TMF
080 3P F

1.4.3

Multimedidor M4 30 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

1.4.4

Transfo. Corrente A Seco Apenas WMedicao 600V 12,5 VA 60Hz InternoTABX-78 400/5

1.4.5

Transfo. Corrente A Seco Apenas Medicao 600V 1,25 VA 60Hz InternoTABX-78 100/5

1.4.6

ARMARIO TS 800X2000X800MM  RAL7035

1.4.7

PAREDES LATERAIS TS 2000X800MM RAL7035

1.4.8

BASE SOLEIRA VX C/ELEMENTOS FRONT./TRAS. 800X100MM

1.4.9

CHAPAS LATERAIS P/BASE SOLEIRA VX 100X800MM

1.4.10

BARRAMENTO 400A

15

E-HOUSE EQUATORIAL - QGBT

1.5.1

Disjuntor Tripolar 690V 400A Fixo Isolado a Ar XTSN 400 Ekip Dip LS/IIn400 3p F F

15.2

DISJUNTOR Tripolar 690 V 250A Fixo Rele Microprocessado Isolado a ArXT4N 250 EKIP
LS/l 250

1.5.3

Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior a3 72 SKv

1.5.4

Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

1.5.5

Bobina Abertura para Uso exclusivo de Disjuntor modelo XTS XT6
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1.5.6

Bobina Abertura Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv

1.5.7

Motor Acionamento Disjuntor Tensao Inferior a3 72 SKv

1.5.8

Placa Montagem Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

15.9

Placa Montagem Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

1.5.10

Unidade Controle Nao Aplicavel Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv

1.5.1

Multimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

1.5.12

Transfo. Corrente A Seco Apenas Medicao 0,60 kV 5,0 VA TC TAD-10 400/5

1.5.13

MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 10A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C10 ABB

1.5.14

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB

1.5.15

ARMARIO TS 800X2000X800MM  RAL703S

1.5.16

PAREDES LATERAIS TS 2000X800MM RAL7035

1.5.7

BASE SOLEIRA VX C/ELEMENTOS FRONT./TRAS. 800X100MM

1.5.18

CHAPAS LATERAIS P/BASE SOLEIRA VX 100X800MM

1.5.19

BARRAMENTO 400A

1.6

E-HOUSE EQUATORIAL - CARREGADOR DE BATERIAS

1.6.1

PAINEL RETIFICADOR/ CARREGADOR DE BATERIAS S0A 125VCC

1.6.2

BANCO DE BATERIAS

1.7

E-HOUSE EQUATORIAL - TRANSFORMADORES

1.7.1

TRANSFORMADOR 150KVA 13,8/0,38KV

1.8

E-HOUSE EQUATORIAL - ELETROMECANICO

1.8.1

ESTRUTURA + FECHAMENTOS

1.8.2

AR-CONDICIONADO

1.8.3

PRESSURIZADOR

1.8.4

EXAUSTAO/VENTILACAOD

1.8.5

DETECCAO DE INCENDIO

1.8.6

ILUMINACAO

1.8.7

CABOS DE WMEDIA TENSAO

1.8.8

CABOS DE BAIXA TENSAO

1.8.9

2.1

ENCAMINHAMENTQOS

20 E-HOUSE PORTO PIAU(

E-HOUSE PORTO PIAUI - PNMT

211

Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

2.1.2

Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

2.1.3

Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

2.1.4

Rele Digital Micro Processado 250.00 V

2.1.5

Seletora 3 posicoes c/ retencao preta s/ iluminacao acab plast preto s/bloco contato
alca

216

Seletora 2 posicoes momentaneas preta s/ iluminacao plastico preto s/bloco de
contato alca

2.1.7

Bloco de contato sem trava sem iluminacao montagem frontal INA 6390 V
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00

Bloco de contato montagem frontal INF 690 V

219

Suporte para bloco de contato mantido/momentaneo montagem frontal

2.1.10

Botao Pulsador Faceado Sem Retencao Preto 1Na 1INf Acabamento PlasticoPreto

2.1M

Rele Digital Interface 24V 6A S0/60H2

2112

Base Rele Plastico Rele Interface Modular

2113

Sinalizador Comando Vermelho c/Lampada

2114

Sinalizador Comando Verde c/Lampada

2115

Sinalizador Compacto Led Integrado 24Vcc/Vea Amarelo

2.1.16

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A SkA/3kA em 127V/220V TermomagneticoCurva C
SJ201T-C10 ABB

2117

Fonte Alimentacao Chaveada CA-CC Regulacao por Chaveamento

2.2

E-HOUSE PORTO PIAUI - QDCA

2.2.1

Disjuntor Tripolar S50V 225A de caixa Moldada Rele termomagnetico TMFIsolado a Ar
8kA Fixo

2.2.2

MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 63A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C63 ABB

223

MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 32A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C32 ABB

224

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 32A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva
CS201-C32 ABB

2.2.5

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB

2.2.6

Multimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

2.2.7

Transfo. Corrente A Seco Apenas WMedicao 600V 5,00 VA 60Hz InternoTABX-78 250/5

2.2.8

ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035

229

BARRAMENTO 250A

23

E-HOUSE PORTO PIAUI - QDCC

2.3

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V S3A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C63 ABB

2.3.2

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 25A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C25 ABB

233

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 10A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C10 ABB

2.3.4

ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035

235

BARRAMENTO 250A

2.4

E-HOUSE PORTO PIAUl - QGBT

2.4

Disjuntor Tripolar 690V 800A Fixo Isolado a Ar XT6N 800 Ekip Dip LS/IIn800 3p F F

2.4.2

DISJUNTOR Tripolar 690 V 250A Fixo Rele Microprocessado Isolado a ArXT4N 250 EKIP
LS/l 250

2.43

DISJUNTOR Tripolar 690 V 160A Fixo Rele Microprocessado Isolado a ArXT2N 160 EKIP
LS/1160

2.44

DISJUNTOR Tripolar 690 V 100A Fixo Rele Microprocessado Isolado a ArXT2N 160 EKIP
LS/1 100
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DISJUNTOR Tripolar 690 V 25A Fixo Rele Microprocessado Isolado a Ar XT2N160 EKIP
LS/1 25 3

2.4.5

DISJUNTOR Tripolar 690V 25A Rele termomagnetico TMD Isolado a Ar FixoXT1C 160
TMD 25 3P F
2.4.7 | Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
2.4.8 | Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
2.4.9 | Bobina Abertura para Uso exclusivo de Disjuntor modelo XTS XT6
2.4.10 | Bobina Abertura Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
2.41 | Protetor Surto 230.00 V 400.00 V
2.4.12 | Multimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC
2.4.13 | Transformador CORRENTE A SECO 600.00 V TC TAD-20 1000/5
MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 32A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C32 ABB
MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB
Chave Seccionadora Tripolar c/Base Fusivel 690V 160A Acionamento ManualXLPOO-
6B8C
2.4.17 | Fusivel NH 000 Retardado 10 A 500 V OFAFO0O0OH10
2.4.18 | ARMARIO TS 800X2000X800MM  RAL7035
2.4.19 | PAREDES LATERAIS TS 2000X800MM RAL7035
2.4.20 | BASE SOLEIRA VX C/ELEMENTOS FRONT./TRAS. 800X100MMN
2.4.21 | CHAPAS LATERAIS P/BASE SOLEIRA VX 100X800MM
2.4.22 | BARRAMENTO 1500A
2.5 |E-HOUSE PORTO PIAUI - QTA
Disjuntor Tripolar 690V 800A Fixo Rele Microprocessado Isolado a Ar XT7SM 800 Ekip
Dip LS/
2.5.2 | Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
Bobina Abertura Uso Exclusivo p/Disjuntor 220-240 Vcc\ca BA E1.2..E6.2220-240
VAC/DC ABB
2.5.4 | Bobina Fechamento Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
2.5.5 |Intertravamento Cabo Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
2.5.6 | Suporte Montagem Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv
2.5.7 | ARMARIO TS 800X2000X800MM  RAL7035
2.5.8 | PAREDES LATERAIS TS 2000X800MM RAL7035
2.5.9 | BASE SOLEIRA VX C/ELEMENTOS FRONT./TRAS. 800X100MM
2.5.10 | CHAPAS LATERAIS P/BASE SOLEIRA VX 100X800MM
2.5.11 | BARRAMENTO 1500A
2.6 |E-HOUSE PORTO PIAUI - CARREGADOR DE BATERIAS
2.6.1 | PAINEL RETIFICADOR/ CARREGADOR DE BATERIAS 50A 125VCC
2.6.2 | BANCO DE BATERIAS
2.7 | E-HOUSE PORTO PIAUi - TRANSFORMADORES
2.7.1 | TRANSFORMADOR 500KVA 138/0,44KV
2.8 | E-HOUSE PORTO PIAUI - ELETROMECANICO

2.46

2.4.14

2.415

2.4.6

251

253
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2.8.1 | ESTRUTURA + FECHAMENTOS
2.8.2 | AR-CONDICIONADO
2.8.3 | PRESSURIZADOR
2.8.4 | EXAUSTAO/VENTILACAO
2.8.5 | DETECCAO DE INCENDIO
2.8.6 | ILUMINACAO
2.8.7 | CABOS DE MEDIA TENSAO
2.8.8 | CABOS DE BAIXA TENSAO
2.8.9 | ENCAMINHAMENTOS

3.0 ELETROCENTRO DIST. MT

31 |ELETROCENTRO DIST. MT - PNMT

311 | Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

3.1.2 | Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

3.1.3 | Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

3.1.4 | Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

3.1.5 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

3.1.6 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

3.1.7 | Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

3.1.8 | Rele Digital Micro Processado 250.00 V
Seletora 3 posicoes ¢/ retencao preta s/ iluminacao acab plast preto s/bloco contato
alca
Seletora 2 posicoes momentaneas preta s/ iluminacao plastico preto s/bloco de
contato alca

3.1.1 | Bloco de contato sem trava sem iluminacao montagem frontal INA 690 V
3.1.12 | Bloco de contato montagem frontal INF 690 V
3.1.13 | Suporte para bloco de contato mantido/momentaneo montagem frontal
3.1.14 | Botao Pulsador Faceado Sem Retencao Preto 1Na INf Acabamento PlasticoPreto
3.1.15 | Rele Digital Interface 24V 6A S0/60Hz
3.1.16 | Base Rele Plastico Rele Interface Modular
3.1.17 | Sinalizador Comando Vermelho c/Lampada
3.1.18 | Sinalizador Comando Verde c/Lampada
3.1.19 | Sinalizador Compacto Led Integrado 24Vcc/Vca Amarelo
MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A SkA/3kA em 127V/220V TermomagneticoCurva C
S)201T-C10 ABB
3.1.21 | Fonte Alimentacao Chaveada CA-CC Regulacao por Chaveamento

3.2 |ELETROCENTRO DIST. MT - QDCA
Disjuntor Tripolar 550V 225A de caixa Moldada Rele termomagnetico TMFIsolado a Ar
8KkA Fixo
MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 63A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C63 ABB
MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 32A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C32 ABB

319

3.1.10

3.1.20

3.21

322

3.23
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MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 32A 6kA em 127V//220V Termomagnetico Curva
(CS201-C32 ABB

3.2.4

3.25

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB

3.2.6

Multimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

3.2.7

Transfo. Corrente A Seco Apenas Medicao 600V 5,00 VA 60Hz InternoTABX-78 250/5

3.2.8

ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035

3.28

BARRAMENTO 250A

3.3

ELETROCENTRO DIST. MT - QDCC

3.31

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V S3A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C63 ABB

332

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 25A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C25 ABB

333

MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 10A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C10 ABB

3.3.4

ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035

3.4

ELETROCENTRO DIST. MT - CARREGADOR DE BATERIAS

3.4.1

PAINEL RETIFICADOR/ CARREGADOR DE BATERIAS SOA 125VCC

3.4.2

BANCO DE BATERIAS

3.5

ELETROCENTRO DIST. MT - ELETROMECANICO

3.5

ESTRUTURA + FECHAMENTQOS

3.5.2

AR-CONDICIONADO

3.53

PRESSURIZADOR

3.5.4

EXAUSTAO/VENTILACAOD

3.55

DETECCAO DE INCENDIO

3.5.6

ILUMINACAO

3.5.7

CABOS DE WMEDIA TENSAO

3.5.8

CABOS DE BAIXA TENSAO

3.59

N

40 ELETROCENTRO REEFERS 440V

ENCAMINHAMENTOS

ELETROCENTRO REEFERS 440V - PNMT

4.1.1

Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

4.1.2

Painel Eletrico 17500.00 V CA 630.00 A

4.1.3

Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

4.1.4

Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

4.1.5

Tampa Fechamento Lateral Aco Carbono Cubiculo Eletrico

4.1.6

Rele Digital Micro Processado 250.00

417

Seletora 3 posicoes c/ retencao preta s/ iluminacao acab plast preto s/bloco contato
alca

4.1.8

Seletora 2 posicoes momentaneas preta s/ iluminacao plastico preto s/bloco de
contato alca

4.1.9

Bloco de contato sem trava sem iluminacao montagem frontal INA 690 V

4.1.10

Bloco de contato montagem frontal INF 690 V
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411 | Suporte para bloco de contato mantido/momentaneo montagem frontal
4.1.12 | Botao Pulsador Faceado Sem Retencao Preto 1Na INf Acabamento PlasticoPreto
4113 | Rele Digital Interface 24V 6A S0/60H2
4.1.14 | Base Rele Plastico Rele Interface Modular
4.1.15 | Sinalizador Comando Vermelho ¢/Lampada
4.1.16 | Sinalizador Comando Verde ¢/Lampada
4117 | Sinalizador Compacto Led Integrado 2u4Vcc/Vca Amarelo
MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A SkA/3kA em 127V/220V TermomagneticoCurva C
SJ201T-C10 ABB
4.1.19 | Fonte Alimentacao Chaveada CA-CC Regulacao por Chaveamento

4.2 |ELETROCENTRO REEFERS 440V - QDCA

Disjuntor Tripolar S50V 225A de caixa Moldada Rele termomagnetico TMFIsolado a Ar
8kA Fixo
MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 63A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C63 ABB
MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 32A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C32 ABB
MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 32A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva
CS201-C32 ABB
MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB
4.2.6 | Multimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

4.2.7 | Transfo. Corrente A Seco Apenas Medicao 600V 5,00 VA 60Hz InternoTABX-78 250/5
4.2.8 | ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MM RAL 7035
4.29 |BARRAMENTO 250A

43 |ELETROCENTRO REEFERS 440V - QDCC
MINIDISJUNTOR Bipolar 440V S3A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C63 ABB
MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 25A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C25 ABB
MINIDISJUNTOR Bipolar 440V 10A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS202-
C10 ABB
4.3.4 | ARMARIO COMPACTO AX 600X800X250MMW RAL 7035

4.4 |ELETROCENTRO REEFERS 440V - QTA

4.4 | Disjuntor Tripolar 690V 1250A Fixo Isolado a Ar XT7S 1250 Ekip Dip LS/IIN1250A 3p F F
Disjuntor Tripolar 690V 800A Fixo Rele Microprocessado Isolado a Ar XT7SM 800 Ekip
Dip LS/
Disjuntor Tripolar 630V 800A Fixo Rele Microprocessado Isolado a Ar XT6S800 Ekip
Dip LS/I
DISJUNTOR Tripolar 690 V 250A Fixo Rele Microprocessado Isolado a ArXT4N 250 EKIP
LS/I 250
Disjuntor de caixa Moldada Rele termomagnetico TMD 690V CA Isolado aAr 25A
B6kA Tri

4.1.18

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3.1

432

433

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5
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Bobina Abertura Uso Exclusivo p/Disjuntor 220-240 Vcc\ca BA E1.2..E6.2220-240
VAC/DC ABB

4.4.7

Bobina Fechamento Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv

4.4.8

Bobina Abertura para Uso exclusivo de Disjuntor modelo XTS XT6

4.4.9

Bobina Abertura Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv

4.4.10

Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

4.4M

Contato Abertura Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

4.4.12

Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

4.4.13

Contato Auxiliar Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv

4.4.14

Intertravamento Cabo Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

4.4.15

Suporte Montagem Disjuntor Tensao Inferior 3 72 SKv

4.4.16

Unidade Controle Nao Aplicavel Disjuntor Tensao Inferior a 72 SKv

4.4.17

Chave Seccionadora Tripolar c/Base Fusivel 690V 160A Acionamento ManualXLPOO-
68C

4.4.18

Fusivel NH 000 Retardado 80 A 500 V OFAFOO0HS80

4.4.19

Capacitor Fixo Potencia 25.00 kVAr 60.00 Hz

4.4.20

NMultimedidor MW 20 Modbus comunicacao Modbus RTU conexao a TC

4.4.21

Transformador CORRENTE A SECO 600.00 V

4.4.22

Protetor Surto 230.00 V 400.00 V

4.4.23

MINIDISJUNTOR Tripolar 440V 10A 6kA em 220V/400V Termomagnetico Curva CS203-
C10 ABB

4.4.24

MINIDISJUNTOR Monopolar 440V 10A 6kA em 127V/220V Termomagnetico Curva CS201-
C10 ABB

4.4.25

ARMARIO TS 800X2000X800MM  RAL703S

4.4.26

PAREDES LATERAIS TS 2000X800MM RAL7035

4.4.27

BASE SOLEIRA VX C/ELEMENTOS FRONT./TRAS. 800X100MM

4.4.28

CHAPAS LATERAIS P/BASE SOLEIRA VX 100X800MM

4.4.29

BARRAMENTO 1S00A

4.5

ELETROCENTRO REEFERS 440V - CARREGADOR DE BATERIAS

4.5.

PAINEL RETIFICADOR/ CARREGADOR DE BATERIAS SOA 125VCC

4.5.2

BANCO DE BATERIAS

4.6

ELETROCENTRO REEFERS 440V - TRASNFORMADORES

4.6.1

TRANSFORMADOR 4SKVA 440/380V

4.6.2

TRANSFORMADOR SO0KVA 13,8/0,44KV

47

ELETROCENTRO REEFERS 440V - ELETROMECANICO

4.7.1

ESTRUTURA + FECHAMENTOS

4.7.2

AR-CONDICIONADO

4.7.3

PRESSURIZADOR

4.7.4

EXAUSTAO/VENTILACAOD

4.7.5

DETECCAO DE INCENDIO

4.7.6

ILUMINACAO

4.7.7

CABOS DE WMEDIA TENSAO
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4.7.8 | CABOS DE BAIXA TENSAO
4.7.9 | ENCAMINHAMENTOS

Incluso:
v/ Transporte;
v' Teste de Aceitagdo de Fabrica;
v' Comissionamento;
v Projetos executivos.

10. DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS
10.1 Eletrocentro
ESTRUTURA

- Base em perfil estrutural de aco ASTW;

« Aco com certificagdo de qualidade emitido por siderurgica produtora;

* Projeto da base considerando um fundo falso para a passagem de cabos;

« Piso antiderrapante fabricado de chapa xadrez de aluminio, e/ou de chapas de a¢o;

- Paredes compdsitas com isolamento térmico e acUstico com 3 de rocha ou polietileno
(isotelhas 2cm);

* Portas simples com altura padronizada de 2,1 m;

- Portas duplas com alturas padronizadas de 2,5 ou 2,7 m;

- Superficie exterior e interior das paredes em ago galvanizado;

« Perfis estruturais com secdo retangular nas laterais e no teto;

- Plataformas, escadas, corrim3o e guarda-corpos s3o sistemas fornecidos opcionalmente de
acordo com o projeto;

« Grau de protecao IP-5S;
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Dimensdes (ap0ds projeto executivo)

Largura estimada (m) 7,08
Altura -
(pé direito) Altura estimada (m) 4,0
Comprimento estimado (m) 13,0
» Peso estrutural do
\ ] 22.853,92
eletrocentro estimado (kg)
FRESSURIZADOR
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Dimensdes (ap0ds projeto executivo)
Largura estimada (m) 4,6
Altura -
(pé direito) Altura estimada (m) 4,0
Comprimento estimado (m) 10,0
» Peso estrutural do
\ . 13.900,21
eletrocentro estimado (kg)
A "y B “ 4 A Iy .
a4 N ‘” ’\\Ir 4 ”"\J‘; i
BRI 1AL
%f:: TRAFD 02 500 KWA 12»’::;:! 500 KVA ELETROCENTRO :/:
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E-HOUSE EQUATORIAL

Dimensdes (ap0ds projeto executivo)
Largura estimada (m) 4,0
Altura -
(pé direito) Altura estimada (m) 4,0
Comprimento estimado (m) 10,0
» Peso estrutural do
\ . 12.700,99
eletrocentro estimado (kg)
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Dimensdes (ap0ds projeto executivo)
Largura estimada (m) 5,0
Altura -
(pé direito) Altura estimada (m) 4,0
Comprimento estimado (m) 8,0
» Peso estrutural do
\ . 12.350,27
eletrocentro estimado (kg)
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PINTURA

Determinagdo da classe de pintura de acordo com as condicdes atmosféricas do ponto de
instalacdo seguindo as normas;

Cor de acabamento padrao Munsell N 6,5 e ajustavel as necessidades dos clientes;

Definicdo do tipo de pintura apés andlise do local da instalac3o;

a Ambientes aquecidos/atmosfera neutra

c2 Areas rurais, baixa poluicdo

Atmosferas urbanas e industriais. Niveis moderados de dioxido de enxofre

c3 Areas de producdo com alta umidade
C4 Industriais e costeiros Plantas de processamento quimico
co-m Areas marinhas offshore*, estuarios,
costeiras com alta salinidade
ol Areas industriais com alta umidade

e atmosferas agressivas

SISTEMA DE REFRIGERAGAO

O sistema de refrigeracdo do Eletrocentro Genus é dimensionado de acordo com as cargas
térmicas dissipadas pelos equipamentos considerados em seu interior. Dentre os diversos
equipamentos para climatiza¢do disponiveis no mercado, s3o adotados como padrdo os
modelos Split Piso Teto ou Wall Mounted, tanto pela qualidade como pelo favorecimento em
sua adequacgdo 3o eletrocentro. A escolha de qual sistema utilizar, depende do ambiente ao
qual o eletrocentro estard exposto, bem como as exigéncias apresentadas pelo cliente. Em
caso de solicitagdo do cliente, pode ser oferecido um sistema de pressuriza¢do interna as
salas do eletrocentro.

No caso da presenca de transformadores de grande dissipagcdo térmica dentro do eletrocentro,
tais equipamentos sdo alocados em salas climatizadas através de exaustores para a retirada
de ar quente, com o auxilio de grelhas que permitem a renovagdo de ar na sala. Em caso de
solicitacdo do cliente, pode ser ofertada a instalacdo de ventiladores para o auxilio da
renovagao de ar.

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Os Eletrocentros Genus s3o dotados de extintores (2), acionadores e sinalizadores
audiovisuais. O Sistema de Combate a Incéndio pode arbitrariamente ser interligado ao
sistema de refrigerag¢do, limitando assim a3 propagacdo de um incéndio.

- Quadro de Distribuicao System pro E Power 2
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10.2 WMédia Tens3o ABB
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Painel de \Média Tensao

Tipo: Conjunto de Manobra Completo

Versdo: Power Parts

Aplicag3o: Standard IEC 62271-200

Additional technical requests:

Grau de protecao: IP3X

Classificacdo de Arco Interno (IAC): Acessibilidade Frontal e Lateral (AFL) montado

contra 3 parede

ATENCAO: Vers3o IAC A-FL - Acesso n3o permitido a parte posterior, com o Conjunto de
Manobra em operacdo. As distancias minimas devem ser respeitadas.

Tipo dos Equipamentos de Manobra: Seccionador em SF6, Disjuntor isolado a SF6
Embalagem: Doméstico

FAT - Teste de aceitacdo de fabrica: Padrao (PIT-1VJV-9384-024)

Temperatura Ambiente (Min/Max): -5°C /40°C

Temperatura de armazenamento: -5°C

Altitude: <1000 m %>

Dados elétricos

Classe de tensao: 17,5kV
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. Tens3o de servico: 13,8kV

. Tens3o aplicada a frequéncia industrial (1 min.): 38kV

. NBI: 95kV

. Frequéncia: 60Hz

. Corrente do barramento principal: 630A

. Corrente de curto-circuito simétrica: 12,5kA

. Tempo de suportabilidade do curto-circuito: 1s

. Corrente de crista: 31,5kA

. Ensaio de Arco interno 1s (de acordo com IEC 62271-200): 12.5 kA

Dados adicionais

. Iluminag¢do interna: Sim, no compartimento de comando

. Resisténcia de aquecimento Anticondensagao. Sim, no compartimento de cabos

. Sistema de alivio de gases Relief inside switchgear room mounted against the wall
(Ultralight)

. Sistema de indica¢do de presenca de tensdo Lampadas fixas, tipo VPIS

. Bloqueio com chave (se selecionado na Unidade Funcional) Sim, Padrdo ABB

. Plaquetas nas Unidades Funcionais Sim

. Diagrama mimico Sim

. Relatorio de ensaios de rotina Sim

. Uso de nosso padrdo de documentos para o projeto Sim

. Cor do Conjunto de Manobra RAL 7035

Circuito auxiliar e cabeamento

. Controle de Tens3do Local: 230VAC
. Alimentacdo auxiliar para o motor de carregamento da mola do disjuntor: 230VAC
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10.3 Baixa tensao

A Genus fornece solugdes completas para distribuicdo de energia elétrica com painéis
certificados Q&T, Rittal e ABB com equipamentos internos ABB de acordo com a norma
ABNT NBR IEC 61439-1-2. Podem ser aplicados em aeroportos, metrds, hospitais,
industrias, portos, tuneis, ferrovias, teatros, etc.

Principais caracteristicas

Conformidade com a norma ABNT NBR IEC 61439-1-2
Teste de vibragdo De acordo com a norma IEC 60068-2-57
Teste de capacidade de resisténcia sismica De acordo com a norma IEE Std 693
Tensdo nominal de servico Ue 690Vca
Tensdo nominal de isolamento Ui até 1000VAC - 1500V DC
Frequéncia nominal S0-60Hz
Tens3do de impulso nominal Uimp 12kV
Corrente nominal In em corrente suportavel nominal até 6300A
Curta duragdo Icw corrente de curto-circuito até 120kA
Corrente de curto-circuito nominal de pico Ipk até 264kA
Classe de protecdo IP IP30, IP31, IP4O, IPY1, IP6S
Dimensdes funcionais Altura (mm) 1800, 2000mm
Largura (mm) 300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm
Profundidade (mm) 200, 300, 500, 700, 900mm
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Colunas e travessas

Chapa de acgo galvanizada a quente de 1,2mm (para In <4UOOOA)
Chapa de ago inoxidavel AISI 304 1,2mm (para In>4000A)

Base

Chapa de ago galvanizada a quente de 1,2mm

Fechamentos externos

Chapa de ago 0,8mm para IP30/40 e 1,5mm para IP6S

Portas

Chapa de aco de 1,5mm

Placa de montagem

Chapa de aco galvanizada a quente 1,5mm

Segregacdes

Chapa em chapa de aco 1,2mm

Revestimento de tinta

Fechamento externo

RAL 7035

Base soleira

RAL 7012

Os disjuntores SACE da ABB representam qualidade e inovag3o no mundo da baixa tensao.

Produtos concebidos para aumentar a eficiéncia de todas as suas instalacOes: das
aplicagbes industriais e navais, 3s instalacbes de geracdo de energia tradicionais ou
renovaveis, prédios, centrais de processamento de dados e shopping centers.

Alta qualidade, precisdo e confiabilidade sdo as caracteristicas chave dos disjuntores de
baixa tens3o da ABB, fabricados de acordo com a norma IEC 60947-2. Garantia total de alto
desempenho sob quaisquer circunstancias, produtos faceis de usar e facil substituicdo dos

componentes.

Quadro de Distribuicao System pro E Power 30

Confiavel em qualquer condicao
Acelere os seus projetos com a linha System pro E Power.

ABD




Genus’

10.4 Transformadores

Rua Jardim Copacabana, 532
Piedade, Jab. dos Guararapes/PE

www.genus.ind.br
comercial@genus.ind.br

(81) 3080-1344
(81) 999724466

00

Built for reliability and efficiency

o Power Transformfg

TRANSFORMADORES A SECO 3F S00KVA 13,80CST/0,44kV Dyn1 - 1 Unidade

TRANSFORMADOR SECO 3F SOOKVA
13,80CST/0,44kV Dyn1

Forma construtiva: Transformador a Seco
Aplicag3o: Abaixador

Comutador: A vazio

Refrigeracdo: Exaustdo

Derivagdes: +2 X 2,5%

NBI AT: 95kV

Material dos enrolamentos: AL/AL

Fator K=1 (Cargas Lineares)

Classe de Isolamento: F - Material Isolante
Rendimento: Nivel D - Conforme ABNT
NBR 5356-11

Grau de Protecao: IP-54

Impedancia: 6%

Localizagdo dos terminais: AT e BT com
saida superior
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TRANSFORMADORES A SECO 3F SO0KVA 13,80CST/0,38kV Dyn1 - 1 Unidade

TRANSFORMADOR SECO 3F SOOKVA
13,80CST/0,38kV Dyn1

Forma construtiva: Transformador a Seco
Aplicagdo: Abaixador

Comutador: A vazio

Refrigeracdo: Exaust3do

Derivacdes: +2 x 2,5%

NBI AT: 95kV

Material dos enrolamentos: AL/AL

Fator K=1 (Cargas Lineares)

Classe de Isolamento: F - Material Isolante
Rendimento: Nivel D - Conforme ABNT
NBR 5356-11

Grau de Protecao: IP-54

Impedancia: 6%

Localizagdo dos terminais: AT e BT com
saida superior
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Acessorios:

Monitor de temperatura digital: Com 2
contatos

Sensor de temperatura: 3 x PT100 (1/ fase)
Meios para suspensao do conjunto
completo

Rodas Lisas bidirecionais

Placa de identificacdo

TRANSFORMADORES A SECO 3F 150KVA 13,80CST/0,38kV Dyn1 -1 Unidade

TRANSFORMADOR SECO 3F 1S0KVA
13,80CST/0,38kV Dyn1

Forma construtiva: Transformador a Seco
Aplicagdo: Abaixador

Comutador: A vazio

Refrigeracdo: Exaust3do

Derivagdes: +2 x 2,5%

NBI AT: 95kV

Material dos enrolamentos: AL/AL

Fator K=1 (Cargas Lineares)

Classe de Isolamento: F - Material Isolante
Rendimento: Nivel D - Conforme ABNT
NBR 5356-11

Grau de Protecdo: IP-54

Impedancia: 6%

Localizagdo dos terminais: AT e BT com
saida superior

Acessorios:

Monitor de temperatura digital: Com 2
contatos

Sensor de temperatura: 3 x PT100 (1/ fase)
Meios para suspensdo do conjunto
completo

Rodas Lisas bidirecionais

Placa de identificagdo
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10.5 Retificador/ Carregador de baterias

RETIFICADOR
Modelo CCKRS 125-050
Tens3o de entrada 460Vca, 3F, 60Hz
Tensdo de saida 125Vcc
Corrente 25A
Comunicagdo Modbus RTU via RS485
Tipo de montagem Autoportante
Grau de protegdo P42
Cor Cinza Munsell N6,5
BANCO DE BATERIAS
Capacidade SOAh

Composi¢do Quimica

Chumbo e Acido (com separador de vidro absorvente)

Densidade de Energia

Moderada a baixa

Ciclo de Vida Moderado (500 a 1.500 ciclos de carga)
Autodescarga Baixa (2-3% ao més)

Resisténcia 3 Sobrecarga Sensivel a sobrecarga

Manutencao Livre de manutengdo

Efeito Memdria N3o sofre de efeito memaéria

Custo Inicial Relativamente baixo

Desempenho em Alta Corrente

Pade fornecer alta corrente, mas com limitagdes

Temperaturas Extremas

Bom, mas menos eficaz em temperaturas extremas

Impacto Ambiental

Contém chumbo, que é recicldvel, mas poluente

Reciclabilidade

Altamente recicldvel (chumbo e acido)

Aplicagdes Comuns

Sistemas UPS, telecomunicacdes, veiculos, energia solar

Peso

Pesada

Duracdo de Carga

Tempo de carga mais longo
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Condicdes Gerais:
11.1 Suspensdo Do Fornecimento

A suspensdo de fornecimento pela GENUS, por periodo superior @ 30 (trinta) dias, sem
justificativas aceitdveis, facultard ao cliente o direito de proceder 3 rescis3o do presente
contrato, observados os critérios de rescisdo estabelecidos entre as partes, sem prejuizo
de aplicagdo das penalidades cabiveis, ao cliente, com parte causadora da rescisdo.
CLAUSULA COVID-19

As partes estdo cientes do surto de Corona virus (COVID-19), bem como quaisquer de suas
mutacgbes, o que estd impactando ou poderd impactar no curso normal dos negdcios e a
execucdo deste contrato. Dessa forma, as partes acordam que a genus terd o direito a
compensacdo de custos, prorrogacdo dos prazos e outros ajustes eventualmente
necessdrios 3o contrato, se quaisquer das consequéncias, direta ou indiretamente
resultantes ou relacionadas ao surto de Corona virus, ensejar atrasos nas entregas dos
fornecimentos e/ou prestacdo de servigos, e/ou afetar as obrigacbes ou deveres

contratuais da GENUS.

11.2 Exclusoes

v' N3o estdo inclusos em nossos valores alvara de construcdo, CNO, licencas ambientais,
licengas de corpo de bombeiros, licengas de 6rgdo municipais, estaduais ou federais, como
CPRH e qualquer outro 6rgao.

v' Todos os itens ndo descritos explicitamente nesta proposta

v' Quaisquer servi¢os e/ou equipamentos para 3 integragdo com sistema existentes no
cliente

v" Qualquer tipo de obras civis ou eletromecanicas

v' Fornecimento de cabos de interligagdo de for¢a e comando

v/ Langamento ou conectorizagdo de cabos de forca ou comando e controle entre os
equipamentos de automac3o externo

v' Materiais sobressalentes/ferramentas ndo descritos nesta proposta ou na relativa PC
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v' Fornecimento, montagem ou instala¢do de infraestrutura para encaminhamento de
cabos de for¢a, comando ou controle entre os equipamentos e 3 automag3do existente.
Qualquer tipo de integracdo com outro sistema ou equipamento

Projetos de protecdo e seletividade, assim como inser¢3o de dados nos relés

Qualquer tipo de automacso

Fornecimento de sala elétrica para instalacdo dos inversores

Cabos de interligacdo de baixa e/ou média tens3do no cliente

AN N N NN

Construc¢do de base civil
11.3Inspecdo do Cliente em nossa Fabrica:

A fabrica da GENUS estd localizada em Jaboatdo/PE. No caso da necessidade de o cliente vir
3 realizar inspe¢do em nossa fabrica, para o ingresso do inspetor nas areas classificadas
como fabris, incluindo laboratdrio de testes, haverd a necessidade de atendimento prévio
as normas internas de seguranca do trabalho. Assim sendo, serd solicitado ao inspetor o
envio prévio da documentagdo comprobataria de seu vinculo empregaticio ou contratagao,
ASO, NR10, e demais documentos a serem detalhados pelo Pés-vendas da GENUS ENERGY,
logo apos a emiss3o de nossa carta de aceite. No caso da impossibilidade de recebermos
tais documentos, consideraremos que o equipamento n3o poderd ser inspecionado em
nossa fabrica, e que o material estard, portanto, liberado para embarque. Relatorios de

Ensaios ser3o enviados com o equipamento.

11.4Condic¢des Gerais de Venda

0 documento denominado “Condicdes Gerais de Venda GENUS" se constitui como anexo
desta proposta de venda. Estas condi¢des se aplicam nas propostas, nos acordos, ou em
quaisquer contratos de venda de produtos e/ou servigos da contratada.

A GENUS agradece a oportunidade de té-los como nossos clientes.

A opinido de nossos clientes é muito importante para a GENUS, devido ao nosso objetivo
maior de atingir um ciclo de melhoria continua. No caso de necessidade de qualquer tipo de

observacdo ou reclamacdo relativa aos servicos ou fornecimentos disponibilizados pela
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nossa empresa, disponibilizamos o nosso canal de atendimento SAC, via telefone (81)
3080-1344 ou e-mail contato@genus.ind.br.

N3o estamos contemplando na proposta qualquer tipo de instalagdo e equipamentos,
materidis para execucdo dela, estudo de curto-circuito e seletividade, pois deverd ser
executado pelo cliente.

A genus é 3 responsavel técnica pela constru¢do e fornecimento dos painéis conforme
projeto a ser executado e aprovado pelo cliente. Nossa responsabilidade se limita aos
equipamentos e servicos de nossa proposta apresentada. N3o contemplam
desligamentos, aprovacdes de projetos e de instalacdo em quaisquer 6rgdos tais como
concessionarias de energia, bombeiros, prefeitura etc, uma vez que nossa
responsabilidade técnica e de garantia se limita aos equipamentos a serem fornecidos.

Os precos e prazos dos itens compostos nesta proposta sdo para montagem/construcdo
padrdo GENUS atendendo as normas vigentes de seguranca; para outro tipo de
padronizacdo enviar cartilha de construcdo para analise, pois eles poderdo sofrer alteragdo

no prego e prazo de entrega.
11.5Condi¢30 de Entrega

CIP - nas dependéncias da CONTARTANTE, em S3o Luis Correia/Pl.

Obrigagdes da contratante (servigo)

v' Interdi¢do de 3rea necessaria durante o descarrego dos painéis em conjunto com 3

contratada.
v Entrega do local em condi¢des adequadas para instalagdo do eletrocentro

v' Permiss3o para entrada e saida de funcionarios e veiculos no local da execucdo dos

trabalhos mesmo em horario extraordinario, quando se fizer necessario.

v' Fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessoérios para execucdo dos

servigos de sua obrigacao
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Seguranga patrimonial e ressarcimento de todo e qualquer material, ferramenta,

maquina, equipamento ou qualquer objeto que venha a3 ser furtado ou desviado do

canteiro de obras, em virtude de subtracdo por pessoas alheias 3 CONTRATADA

13. Obrigacdes da contratada

v

Fornecimento de m3o de obra especializada e devidamente treinada para execucdo

dos servicos.

v

v

Cumprir os prazos determinados em contrato.

Fornecimento de todos os EPI's e EPC's de acordo com as tarefas e fungdes, conforme

exigidas em Normas Regulamentadoras, pertinentes aos servi¢os executados, a todos os

funcionarios, no cliente.

v

Fornecimento de fardamento padrdo e cracha de identifica¢do dos funcionarios.
Quando necessario, apresentar todos os documentos solicitados pela Contratante.
Recolhimento de todos os encargos e impostos inerentes a perfeita execu¢do da obra.

Teste de rotina em fabrica (TAF) podendo o cliente acompanhar a seu critério

Quadro de Distribuicao System pro E Power 37
Confidvel em qualquer condicao
Acelere os seus projetos com a linha System pro E Power.

ABD




comercial@genus.ind.br

Rua Jardim Copacabana, 532
® Piedade, Jab. dos Guararapes/PE
x G e n u s www.genus.ind.br

(81) 3080-1344
(81) 999724466

00

Esperamos que a presente proposta possa atendé-lo.

Colocamo-nos a sua disposi¢do para os esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

CREA Reg. Nac. 180892567

Genus Engenharia Industria e Comércio LTDA

CNP). 49.088.210/0001-72
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14. Algumas De Nossas Obras

¢ PAINEIS CERTIFICADOS SYSTEMW PRO E POWER ABB
EM NOSSA FABRICA
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o PAINEIS MEDIA TENSAO UNISEC ABB
EM NOSSA FABRICA
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e ELETROCENTRO 3MVA - CASA DOS VENTOS CvI
EM VALENCA - BA
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o SKID SOLAR 6MVA - ELETRON ENERGY
EM IBIMIRIN - PE
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e SUBESTACAOQ 69/13,8 kV - ELETRON ENERGY
EM IBIMIRINM-PE

6 de jul de 2023
Genus Engenharia de Instala
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¢ SUBESTACAO 69/13,8 kV — PAMESA
EM CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
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¢ SUBESTACAO EURUS Il - ARTECHE
EN JOAO CAMARA-RN
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e BAY DA SUBESTACAO JOAO CAMARA 111 138KV - CPFL SERVICOS
EN JOAO CAMARA-RN
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e UTE DE 17MVA - CPFL EFICIENCIA
EM CAMPINA GRANDE-PB
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