Himoinsa do Brasil

COT.0671/2025.

Olinda (PE), 26 de fevereiro de 2025.

Ao.
PORTO PIAUI.
Teresina - PI.

Prezado Eng.° Charliton Estrela Santos, boa tarde!

A Himoinsa do Brasil — Grupos Geradores, atendendo a sua estimada solicitagdo e de acordo
com os dados informados por V.Sa., tem o prazer de Ihe apresentar, para analise, proposta para

fornecimento de:

ITEM: 01

QUANTIDADE: 1,00 UN.

Fornecimento de 01 (um) Grupo Diesel Gerador, marca Himoinsa, modelo: HVW-505T6B,
carenado e insonorizado (85dB @ 1,5m de distancia), na capacidade de poténcia emergencial
(stand-by) de 500kVA e poténcia continua (prime) de 456KVA, fator de poténcia 0,8, trifasico,
380/220V, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando Automatico, microprocessado, digital,

conforme especificado a seguir:

Motor Diesel:
Marca:
Modelo:

Tipo:

Poténcia:
Sistema de Governo:

Sistema de Arrefecimento:

Filtros:

Sistema Elétrico:
Sistema de Protecéo:

Motor fornecido ja
abastecido com é6leo
lubrificante do carter e
aditivo do radiador.

Alternador:

Tipo:
Excitacao:

Poténcia Continua:
Poténcia Stand-by:
Tensao:

VOLVO PENTA.

TAD1345GE — ELETRONICO.

Estacionério, injecao direta, turbo alimentado, 6 cilindros em
linha.

587cv @ 1.800 rpm.

eletrénico.

agua, através de radiador tropical, com ventilador soprante,
tanque de expansao, bomba centrifuga e Resisténcia de pré-
aquecimento.

de ar, tipo seco, com elemento substituivel; de lubrificagao, em
cartucho substituivel e de combustivel, tipo descartavel.

24V cc dotado de alternador para carga da bateria.

termdmetro e pressostato, provocando parada do motor nos
casos de superaquecimento da agua de arrefecimento e baixa
pressao do 6leo de lubrificagao.

Marca: WEG.

alternador sincrono, trifasico, brushless (sem escovas).
excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrénico de
tensao, para alimentagao de cargas variaveis.

456kVA.

500KVA (1h a cada 12h de funcionamento).

380/220Vca.
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Frequéncia: 60 Hz.

Ligacéo: estrela com neutro acessivel.

N°. de polos/RPM: 4/1800.

Grau de protecdo: IP-21.

Classe de Isolamento: H.

Requlacéo: regulador de tensao eletronico para mais/menos 2% em toda
faixa de carga.

Refrigeracao: ventilador montado no préprio eixo.

Carenagem Insonorizada

- Pegas para empilhadeira

- Insonorizagao a base de espuma de alta densidade (material ndo inflamavel)
- Base totalmente estanque, para retencédo de 110% dos liquidos (dreno independente), com
laudo.

- Pintura eletrostatica, com acabamento liso brilhante, com tratamento especial
para 500 horas em 98% de salinidade.

- Amplas portas de acesso

- Dobradicas em aco inox

- Bocal de abastecimento externo, com chave

- Fechadura de alta resisténcia

- Botdo de emergéncia externo

- Visor transparente, para monitoramento do controle

- Pintura: Cor: Vermelho seguranga, ref.: RAL-3020

Base Metalica:

Construida em longarinas de chapa dobrada em “C”, com travessas fixadas por parafusos,
dimensionadas para apoio do motor e gerador e pontos para colocagdo dos amortecedores de
vibragao.

Painel de Comando e Controle Automatico, marca: Himoinsa, Modelo: AS36-DSE-4520:
Painel de comando e controle automatico, marca HIMOINSA, fabricado em chapa de acgo
carbono, com tratamento anticorrosivo através de desengraxamento, fosfatizagdo, enxague,
secagem em estufa e aplicagdo de pintura a p6 com aderéncia por aquecimento em estufa;
dotado de mddulo de comando microprocessado, digital, Deep-Sea, modelo: DSE-4520, com
controle de partida/parada, medigdes e protecdo do motor/alternador, possibilidade de comando
manual, automatico, teste e bloqueio de funcionamento do grupo gerador, transferéncia (manual
e automatica) de carga entre rede e gerador, registro dos 10 (dez) ultimos eventos. Indicagdo no
display das tensdes fase-fase e fase-neutro (gerador e rede), corrente, frequéncia, poténcia ativa
(kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), energia (kWh), fator de poténcia e distor¢cdo harmdbnica
(THD). Parada de emergéncia e protegdo para baixa pressdo do 6leo lubrificante, alta
temperatura da agua, sub/sobrevelocidade, sub/sobretensdo, sub/sobrefrequéncia, sobrecarga,
curto-circuito, sequéncia de fase, dentre outras. Com carregador flutuador de bateria, disjuntor
manual de protegao ABB e TIMER (Programador Horario).

Sem QTA — Quadro de Transferéncia Automatica:

Acessodrios que acompanham o conjunto:

Tanque de combustivel, capacidade: 740 litros, montado na base do grupo gerador;

02 (duas) Baterias seladas, com cabos e terminais de ligagao;

Silencioso hospitalar e segmento elastico para o escapamento dos gases de combustao;
Bacia para contengao de liquidos e fluidos;

Conjunto de amortecedores de vibragdo entre GMG/BASE;

Conjunto de documentacéo técnica em midia digital.
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Preco unitario: R$ 410.281,00

Impostos Inclusos: 22,5% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. (Faturamento para nao
contribuinte do ICMS — PI).

NOTA(S):

. Qualquer alteragao nas aliquotas dos impostos, incidentes na data de emiss&o da fatura ou
a criagao de novos impostos,

taxas e quaisquer outros encargos, obrigagdes ou alteragdes conjunturais, bem como
alteracao do local de faturamento,

que afetem o valor final da proposta, esta sera atualizada e o valor devidamente retificado,
sempre mediante apresentagao

de documentagido comprobatdria.

Condicoes Gerais de Fornecimento

PRAZO DE ENTREGA: Até 60/70 dias, apos aprovagao do cliente e liberagédo do crédito pela
Himoinsa do Brasil.

FORMA DE PAGAMENTO: 25% com o pedido, 25% com o aviso de pronto e o saldo: 30/60/90
d.d.f; ou a combinar. Sujeito a aprovacgao do crédito.

LOCAL DE ENTREGA: CIF — Luis Correia - Pl. Excluso o descarrego.
EMBALAGEM: Plastico padrdo HIMOINSA.

GARANTIA: Garantia padrdo: 12 meses da entrega técnica, limitado a 2000 horas, desde que a
entrega técnica ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

Garantia aplicagéo stand by (até 200 horas / ano): 18 meses da entrega técnica, desde que
ocorra em 90 dias corridos da data do faturamento.

ATENGAO: Para ambos, se a entrega técnica nao ocorrer em 90 dias, o tempo sera
considerado a partir da data da fatura."

Os eventuais atendimentos em garantia serdo executados dentro do horario comercial (de
segunda a sexta-feira, de 08:00 as 18:00 hs), mediante agendamento prévio. Atendimentos
fora deste periodo poderao acarretar em cobrangas adicionais.

NOTA: A garantia nao sera valida para:

1] Desgastes naturais de pegas e conjuntos de componentes (filtros, correias, 6leo,
l&mpadas, etc.);

1] Ajustes ou consertos por pessoas nao autorizadas e condigdes anormais de uso;

1] Armazenamento inadequado;

1] Aplicacao (utilizagdo) incorreta do equipamento e/ou em desacordo com o seu manual de
operagao;

@  Danos causados pela agao de terceiros, animais, forgas da natureza,
manutengao/conservagao inadequada ou inexistente.

Para maiores informagdes, vide termo de garantia que acompanha o equipamento.”
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STARTUP (ENTREGA TECNICA): A entrega técnica compreende os seguintes servicos, a
serem realizados por técnico autorizado HIMOINSA:

1) Verificagao visual da instalagao, que envolve ligagdes elétricas, nivelamento do piso, sistema
de aterramento, sistema de descarga, alimentagao do combustivel e condigdes de ventilagao;
2) Testes de campo, necessarios ao bom funcionamento do equipamento;

3) Instrugbes em campo de operagdo do equipamento.

Estes procedimentos somente serao realizados quando o equipamento estiver completamente
instalado, apto a operar, munido de 6leo combustivel e formulario de solicitacdo de entrega
técnica, preenchido e assinado pelo cliente.

NOTA: A entrega técnica sera realizada sem custo para o cliente, desde que cumpridas
as condig¢oes abaixo:

a) Servigos executados dentro do horario comercial (de segunda a sexta-feira, de 08:00 as
18:00 hs);

b) Servigos executados num Unico evento;

c) Nao sejam constatadas quaisquer irregularidades na instalagdo, que comprometa o
perfeito funcionamento do equipamento.

O startup devera ser requerido com, no minimo, 10 (dez) dias da data desejada, enviando para
tal o formulario especifico, preenchido e assinado."”

TESTES EM FABRICA: Todos os grupos geradores HIMOINSA s&o 100% verificados e
testados nas nossas instalagées, sendo emitido certificado, que acompanha o equipamento.
PECAS E SERVICOS: Diretamente fornecidos pela HIMOINSA DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA.

CNPJ: 19.078.814/0001-77 INSC. EST.: 002.244.219-0001

Banco Santander Ag.: 3488 Conta corrente: 13003520-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Colocamo-nos a inteira disposigao para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzinilson Ferreira Lima
Diretor Regional de Vendas
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DE ACORDO DO CLIENTE

Solicito o fornecimento conforme esta proposta.

Nome:

Local / Data:

Assinatura:




