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CLIENTE: COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUI - PORTO-PI

=
RQ VDG 01 RV-01

CNPJ: 19.045.674/0001-30 Inscrigdo Estadual: Isentod
OBRA:

CIDADE: TERESINA |PI

ATT: CHARLITON ESTRELA SANTOS

E-MAIL: contatoportopi@gmail.com

FONE:  (86)3221-1137

DATA: 12/03/2025 PROPOSTA: C 079 202500 M
Prezados Senhores,

Agradecendo vossa consulta, a DCDN — Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste Ltda, distribuidor
autorizado exclusivo dos produtos Cummins, vem apresentar conforme especificagbes técnicas
recebidas, proposta de fornecimento de grupo motor gerador diesel marca Cummins Power Generation
conforme descri¢cdo a seguir:

| Proposta Técnica - Comercial de Fornecimento |

ESCOPO BASICO:

Um Grupo Gerador Cummins Power Generation, modelo C400D6B.

1 - Grupo Gerador

Grupo Gerador Diesel Cummins Power Generation modelo C400D6B desenvolvendo poténcia nominal de 500kVA
(400kW) em regime “Standby” ou 456kVA (365kW) em regime “Prime Power”, na tensdo de 380/220 Vca e frequéncia
de 60Hz, composto das caracteristicas a seguir:

www.cumminspower.com
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1.1 - Motor Diesel €079 202500 M
Motor Diesel CUMMINS modelo QSG12-G4 (XPI), turboaspirado, sistema de injecdo direta, sistema de arrefecimento

através de radiador com ventilador acoplado e tanque de expansdo incorporado, 6 cilindros em linha, desenvolvendo

466 kWm de poténcia bruta a 1800 RPM em stand-by. A constru¢do desse motor foi realizada de modo especifico para
acionamento de alternadores elétricos, com baixos indices de emissGes e maximo aproveitamento do combustivel,

minimizando as perdas para entregar alta eficiéncia.
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As caracteristicas técnicas principais do motor QSG12-G4 (XPI) sdo as encontradas abaixo:
- Motor de partida elétrico 24V;
- Alternador de carga de baterias acionado por correia;
- Vélvula solendide de parada de combustivel;
- Governador eletrénico de velocidade;
- Filtro de ar com elemento seco substituivel e indicador de restrigao;
- Filtro de combustivel separador de agua;
- Filtro de éleo lubrificante roscado de fluxo total;
- O Motor Cummins é dotado de um sensor de nivel d’agua no radiador.
- Sistema de combustivel: Extra High Pressure Injection (XPI);

Consumo de Combustivel

StandBy Prime Power
Carga Full 3/4 1/2 1/4 Full 3/4 1/2 1/4
Consumo (L/h) 107 76 51 28 96 69 47 26

1.2 - Alternador

Alternador marca CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES, single Bering (rolamento Unico), sem escovas, (Brushless),
campo rotativo, 4 pdlos, tela de prote¢do a prova de gotejamento, sincrono, trifasico, classe de isolagdo e elevagdo
de temperatura H, impregnacgdo a vacuo, grau de protegdo IP-23, sistema de arrefecimento IC 01. Enrolamento de
amortecimento totalmente interconectado, excitatriz de CA e unidade retificadora rotativa, enrolamento do estator
com revestimento de epoxy, rotor e excitatrizimpregnados com resina de poliéster adequada ao clima tropical,
resistente a dleo e acidos. Rotor balanceado dinamicamente BS 5625 grau 2,5. Rotor enrolado em camadas e com
cunha mecanica. Rolamento blindado, com lubrificante permanente. Arrefecimento por ventilador montado no
proprio eixo, com regulador de tensdo, 60 Hz, 1800 RPM, reconectdvel em diferentes tensoes.

*PMG - Gerador de imd permanente:
Equipamento instalado nos Grupos Geradores Cummins, que fornece alimentagdo ao regulador eletronico de tensao
independente da tensdo de saida do alternador. Este recurso permite que o gerador melhore seu desempenho.
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C079202500 M
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Comprimento (mm) 4799 Peso seco (Kg) 4065
Largura (mm) 1360 Peso umido (Kg) 4144
Altura (mm) 2435

Regime de Poténcia:

Poténcia de emergéncia (standby)

Poténcia de emergéncia (standby) é a poténcia maxima que um grupo gerador é capaz de fornecer, para cargas

variaveis, durante o periodo de interrupc¢do do fornecimento de energia da concessionaria, por um periodo de até 200 h
por ano, conforme 1SO8528.
Prime Power (PRP)

Poténcia Prime é a poténcia que um grupo gerador é capaz de fornecer para cargas variaveis, sem limitagdo de

horas de funcionamento, com sobrecarga admissivel de 10% de 1hora a cada 12horas de funcionamento, conforme
1SO8528.

Poténcia continua (COP)

Poténcia continua é aquela que um grupo gerador é capaz de fornecer sem variagdo de carga, por um nimero
ilimitado de horas, conforme 1SO8528.
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1.3 - Acessorios incluidos por Grupo Gerador: €079 202500 M
- 02 Baterias de partida de 12V cada, com respectivos cabos e conectores;
- 01 Tanque de combustivel de 500 litros incorporado na base;
- 01 Jogo de manuais técnicos;
- 01 Disjuntor de protegdo de 800A, fixo, dimensionado para a poténcia do gerador;
- 01 Sistema de Pré-Aquecimento do Motor;
- 01 Carregador de Baterias de 24V,
- 01 Regulador Eletronico de velocidade
- 01 Silencioso tipo hospitalar e flexivel de escape;
- Filtro de Ar Normal Duty;
Carenagem Silenciada
O conjunto motor gerador sera abrigado em uma cobertura metdlica revestida internamente com material fono-
absorvente, garantindo um nivel de ruido menor ou igual a 85 dB, a 1,5 metro de distancia.
A carenagem é construida em chapa de aco dobrada, composta por painéis unidos mediante parafusos em ago carbono
bicromatizados. A carenagem possui aberturas para entrada e saida do ar necessario para a refrigeracdo do motor,
sendo a admissdo de ar frio feita pela parte traseira, através de atenuador de ruido de fluxo horizontal, tipo veneziana
acustica e a exaustdo de ar quente pela parte dianteira, através de atenuador de ruido de fluxo horizontal, tipo
veneziana acustica.
Nas paredes internas da carenagem serao aplicados revestimentos com propriedades acusticas que evitam o
rebatimento das ondas sonoras. A carenagem possui portas para acessos laterais com fechaduras de chave uUnica e de
amplas dimensdes para um comodo acesso para servigos e manutengdes. A descarga dos gases de combustdo é feita
através de silencioso montado no interior da carenagem no compartimento de saida de ar.
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1.4 - Controlador: €079 202500 M
Controlador Digital Cummins — Power Command Control PCC 2.3

®
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O quadro de comando e controle para grupos geradores, digital, marca CUMMINS, modelo PC 2.3, com partida e parada
manuais, montado sobre o grupo gerador, com as caracteristicas abaixo:

- Controle Power Command com Protegdo Amp Sentry
* Regulador automatico de Tensdo e Governador de Rota¢do do Motor integrada.
¢ Protecdo AmpSentry garante a integridade elétrica do alternador e do sistema de energia voltagem queda de
frequéncia e sobrecarga.
e Componentes de controle projetados para suportar os niveis de vibragdo tipicos dos grupo geradores.
- Descrigdo do Controle Standard
* % de corrente (amps.) - analdgico.
* Frequéncimetro CA analdgico.
¢ Voltimetro CA analdgico.
* % de Carga (kW).
e Controle do ciclo de partida.
 Tela digital de indicagdo.
¢ Botdo de parada de emergéncia.
e Controle de marcha lenta tecla de menu.
¢ Painel com iluminagao traseira.
* Partida remota, 12V, dois cabos.
¢ Tecla de reinicializagdo reset.
* Chave modo de funcionamento Automatico/Manual/Desligado.
¢ Painel dianteiro vedado, porta com guarnigdo.
¢ Auto diagnostico.
¢ Caixa para interconexdes do cliente em separado.
¢ Seletor de fase do voltimetro e amperimetro.
- FungGes Stardand de Protecdo Alertas
¢ Alta/Baixa temperatura da dgua do radiador.
* Tens3o CC alta/baixa.
® Baixa pressdo de dleo lubrificante.
® Sobrecorrente.
¢ Falha do sensor de pressao de éleo.
¢ Contato seco para comando de rejeigdo de carga, em caso de sobrecarga.
¢ Falha do sensor de temperatura.
¢ Até quatro falhas definidas pelo cliente.
e Bateria fraca.
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C079202500M

PC 2.3-IHM

- Paradas
¢ Parada de emergéncia.
¢ Falha na partida.
* Alta/Baixa tensdo CA.
¢ Alta temperatura da agua.
¢ Nivel baixo do radiador(alarme).
¢ Baixa pressdo de dleo lubrificante.
e Falha de sensor magnético.
¢ Sobrevelocidade do motor de partida.
¢ Sobrecorrente.
¢ Sobrevelocidade.
e Curto-circuito.
¢ Queda de frequéncia.
- Dados Padrdao de Desempenho do Alternador CA
e Corrente por fase.
¢ Quilowatts. Quilowatts/hora.
e Fator de poténcia.
* Tensdo entre fases e entre fase e neutro.
- Dados Padrdo de Desempenho do Motor
¢ Tensdo da bateria.
e Temperatura da dgua do Radiador.
* Horas de funcionamento do Motor.
e Contador de Partidas do Motor.
* Pressdo de Oleo Lubrificante.
» Temperatura do Oleo Lubrificante.
e RPM.

g the

ONUMRRNERES @) G, mins ¢ signatiria do
UNITED NATIONS programa da ONU Mulheres n
GLOBAL COMPACT para iguaiiade e género.



(DDCDN @

RQ VDG 01 RV-01

2 - Observacoes: €079 202500 M

2.1 - Instalacao:

N&do esta previsto em nosso fornecimento qualquer material ou mao de obra para instalagdo dos equipamentos. Caso
seja do interesse de V.S.as. Poderemos submeter a apreciagdo uma proposta para instalagdo do equipamento descrito,
mediante a apresentagdo do Layout da sala onde serd instalado o grupo gerador, ou com uma visita no local.

2.2 - Armazenagem:

Caso o equipamento adquirido seja submetido a um periodo de armazenagem maior que 06 meses, antes de sua
instalacdo, faz-se necessario que o proprietario entre em contato com o distribuidor local para obter informacgdes de
armazenagem adequada do produto. Caso o mesmo nao seja feito, o fornecedor se isentard de qualquer dano que
possa vir a ocorrer ao equipamento no que se refere ao mau acondicionamento do grupo gerador."

2.3 - Nota:

Solugdo e especificagdo definita pelo cliente.

2.4 - Start Up:

A DCDN Distribuidora Cummins Diesel do NE Ltda, fara o start-up do equipamento, apéds sua instalagdo,
encaminhando um técnico que efetuara a primeira partida e orientara o cliente sobre os corretos procedimentos
para operagdo e manutengdo. Estamos considerando que a entrega técnica sera realizada em dias Uteis durante o
horario comercial.

2.5 - Manutencao Prevetiva:

Por RECOMENDAGCAO DO FABRICANTE, a manutengdo preventiva do equipamento deve ocorrer a cada 250 (duzentos e
cinquenta) horas ou 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro, independente do equipamento estar em funcionamento
ou parado (periodo de armazenagem antes da instalagdo). Na ocasido devera ser trocado o oleo lubrificante e os filtros.
Procedimento ndo incluso na realizagdo do Start-Up ou para casos de garantia, com o custo para o cliente.

2.6 - Garantia:

A garantia dos equipamentos e materiais fornecidos é de (01) um ano para aplicagdo Prime Power, sem limites de
hora, ou (02) dois anos para aplicagdo standby ou inferior a 400 horas, conforme condigdes de fornecimento. A
garantia Cummins Power Generation cobre todas as despesas com pegas, mdo de obra e deslocamento do técnico em
qualquer parte do Brasil, ndo acarretando nenhum 6nus para o cliente. Defeitos provocados por operagdo incorreta,
operagdo além dos limites nominais dos equipamentos, desgaste natural de pegas ou manutengao deficiente ndo
serdo cobertos pela garantia. Todas as manuteng¢Ges dentro do periodo de garantia devem ser realizadas pelo
Distribuidor Autorizado Cummins.
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3- Proposta comercial C079 202500 M
3.1 - Precos:
Q1D Descricao Preco Total
Grupo Gerador, modelo: C400D6B 380V Carenado 85dB, com controlador
1 PowerCommand® 2.3, sem chave de transferéncia (Operagdao Manual) mais RS 395.000,00
acessorios.
Total Trezentos e noventa e cinco mil reais RS 395.000,00

Impostos inclusos: 1,65% PIS; 7,6% COFINS; 22,5% de ICMS e 0% de IPI (Isento por Decreto Federal).

ICMS: Incluso conforme aliquota incidente em fungdo do destino da mercadoria. A aliquota incidente é de 22,5%.

Obs.: Qualquer alteragdo nas aliquotas dos impostos incidentes na data de emissdo da fatura, ou a criacdo de novos
impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigacdes ou alteragdes conjunturais que impliqguem em custos
adicionais aos previstos nesta proposta, serdo repassados ao CONTRATANTE, sempre mediante a apresentacgdo de
documentagdo comprobatéria, bem como qualquer complemento de aliquota que a Sefaz do estado de destino, venha
cobrar como complemento do ICMS ja cobrado na nota fiscal.

3.2 - Local de entrega:
CIF para Teresina/Pl, na plataforma do caminhdo. Desembarque por conta do cliente.

Obs.: Devido o frete ser CIF ao destino, caso ocorra retengdo na fronteira do estado (PostoSefaz) em razdo dos tributos
complementares que porventura necessitem ser pagos referente a diferenca de aliquota do ICMS, é de obrigagdo da
CONTRATANTE a regularizagao deste imposto no prazo de até 48 horas do recebimento desta informagdo, evitando a
cobranca de diarias pela Trasportadora. Além desta franquia, a transportadora cobrara as diarias de locagdo e estadia
excedente, ao CONTRATANTE.

3.3 - Condicoes de pagamento:
- Faturamento através de nota fiscal de venda da Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste.
RS 395.000,00

Sendo:, ou a combinar.
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3.4 - Prazo de entrega:

55 dias, em média, para fabrica¢do de novos pedidos ingressados na fabrica esta semana.

Até 10 dias de Frete para entregas na Regido NE, a depender do cronograma da Transportadora.

3.5 - Validade:

Esta proposta é valida por 20 dias(C 079 2025 00 M = 12 de margo de 2025), findo os quais, solicitar revalidagdo.
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Bruno César Montalli Nogueira
Coordenador Comercial Consultor Comercial
Distr. Cummins Diesel do NE Ltda Distr. Cummins Diesel do NE Ltda

Celular: (85) 9.8103-9781

E-mail: brunocesar@dcdn.com.br E-mail: montalli@dcdn.com.br
www.dcdn.com.br www.dcdn.com.br
Fone: (85) 4011.6400 Fone: (85) 4011.6400

Resumo do Fornecimento:

Equipamento: Um Grupo Gerador, modelo: C400D6B 380V Carenado 85dB, com controlador PowerCommand® 2.3, sem chave de
transferéncia (Operagdo Manual) mais acessérios.

Faturamento: Através de nota fiscal de venda da Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste.
Impostos inclusos: 1,65% PIS; 7,6% COFINS; 22,5% de ICMS e 0% de IPI (Isento por Decreto Federal).
Frete: CIF para Teresina/Pl, na plataforma do caminhdo. Desembarque por conta do cliente.

Valor Total: R$395.000,00.

Forma de Pagamento: Sendo:, ou a combinar.

Estamos de acordo com as condi¢des informadas nesta proposta, e confirmo a aquisi¢do do(s) equipamento(s).

Nome por extenso Carimbo / Assinatura

Empresa: COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUI - PORTO-PI
CNPJ: 19.045.674/0001-30

Data: / /

Dados Cadastrais DCDN: Dados Bancdrios DCDN:
Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste Ltda Banco: Bradesco

CNPJ: 07.301.609/0001-40 Agéncia: 2367-1

INSC. EST.: 06.015079-3 Conta: 21-3

Rodovia BR116, KM10, N2 10.001 - Pq. Iracema
Fortaleza/CE - CEP: 60.824-115
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