REFERENCIA: QUO-64727-M7Q9H0-0

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL

UMA EMPRESA ST/ TUPY

DATA: 27/02/2025

CLIENTE: COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUI - PORTO-PI

CNPJ: 19.045.674/0001-30

ENDERECO: RUA HEITOR CASTELO BRANCO, 2438

CIDADE:

CONTATO:

EMAIL: filipe.araujo@portopiaui.com

Teresina

Felipe

.LE.: 197099513

UF: PI CEP: 64001320
CELULAR: (86) 99579-0086
TELEFONE:

Prezados Senhores,

A MWM GERADORES, através de seu Departamento vendas, submete sua Proposta Técnica e

Comercial para fornecimento dos produtos e seus acessorios, conforme listado abaixo:

1. Produto Principal:

Poténcia kVA (Emergéncia/Principal):

1.1 Modelo:

1.2

1.3 Tensao:

1.4 Sistema

15 Frequéncia em Hz
1.6 Fator de poténcia
1.7 Operagéo:

1.8 Funcionamento:
1.9 Tipo de montagem:
1.10 Identidade Visual:
1.11 Padrao Ident. Visual
2. Motor:

2.1 Fabricante do motor:
2.2 Modelo do motor:

2.3 Combustivel:

2.4 Caracteristica:

2.5 Forma de construcéo:
2.6 Sistema elétrico:

SGD500.60.12
500/456

380 Vca
TRIFASICO
60 Hz

0,8

SINGELO
AUTOMATICO
CABINE STANDARD
Sim

Portugués

SCANIA

DC13 072A 02-12
DIESEL

Injecao direta, 4 tempos com arrefecimento através
de radiador;
Especifica para acionamento de equipamentos
estacionérios
Alternador para carga de bateria e motor de partida
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2.7 Sistema de protecao: Sensor de temperatura da agua e de pressao do
Oleo do carter

3. Alternador Sincrono:

Alternador, single bearing, classe de isolacdo e elevacdo de temperatura H, IP-21, acoplamento por
discos flexiveis, enrolamento do estator com passo encurtado, regulador eletrénico de tenséo instalado
na caixa de ligacéo do gerador.

3.1 Fabricante WEG

3.2 Tipo: Sem Escovas
3.3 Numeros de polos: 4

3.4 Excitatriz rotativa alimentada: Bobina Auxiliar

4. Base Metdlica:

Construida com estrutura robusta e integralmente soldada, dotada de longarinas e travessas de aco
carbono, com refor¢cos nos pontos de apoio dos equipamentos, garantido um perfeito alinhamento,
estabilidade estrutural e absorgéo dos esforgos das cargas estaticas e cargas dindmicas. A base possui
chassi estruturado formando uma bacia de contengcdo para apoio do tanque de combustivel,
proporcionando a estanqueidade em 110% de todos os liquidos e combustiveis do gerador.

5. Acessorios:

5.1 Amortecedores de vibracdo, montados entre o SIM
motor/alternador e base metalica:

5.2 Tanque de combustivel em polietileno, dotado de indicador SIM
de nivel e bocal de abastecimento:

5.3 Bateria(s), montada(s) sobre a base metalica com suporte, SIM
cabos e conectores:

5.4 Silencioso industrial e segmento elastico em ago inox SIM

5.5 Jogo de manuais técnicos em midia digital: SIM

5.6 Sistema de pré-aquecimento do motor: SIM

5.7 Carregador de baterias: SIM

6. Painel de Comando do Grupo Gerador:

O painel de comando é montado sobre o grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida,
parada, supervisdo e demais circuitos auxiliares necessarios ao funcionamento do grupo gerador.
Dotado de um controlador microprocessado, exclusivo para geracado de energia e de Ultima geracgéo,
efetuando comando, gerenciamento, medi¢cado e supervisdo de todo o sistema.

6.1 Fabricante: DEEPSEA
6.2 Modelo: DSE4520

7. Etapade Forca do Grupo Gerador:

Composto por dispositivo de manobra isolado da etapa de comando e controle, dimensionado de
acordo com a poténcia e tensdo do Grupo Gerador.
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7.1 Dispositivo de manobra: DISJUNTOR FIXO
7.2 Acionamento: MANUAL

8. Sistema de Tratamento Acustico

Carenagem Silenciada:

Carenagem Silenciada para o Grupo Gerador, composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao
equipamento, fabricados em chapa e perfis de aco carbono, com pintura eletrostatica a pd epoxi de alta
espessura para uma melhor resisténcia em ambientes agressivos. Possui também entrada e saida de ar
devidamente dimensionadas para efetuar o tratamento acustico através de revestimento fono absorvente, bem
como promover a correta ventilacdo do Grupo Gerador.

O tratamento acustico € projetado e dimensionado para reducdo de ruido, sendo que o0s niveis informados
abaixo, séo individuais e referem-se a média aritmética dos niveis de pressédo sonora obtidos a partir de 8
pontos (4 laterais mais 4 veértices) medidos ao redor do enclausuramento e a 1,2 metros de altura, nas condi¢des
de campo livre e propagacao semiesférica, com tolerancia de +/- 3 dB:

85 dB(A) @ 1,5 metros de distancia do Grupo Gerador.

Regime de poténcia do qrupo gerador

Poténcia de Emergéncia (ESP - Standby Power):

Grupos Geradores classificados neste regime sdo disponiveis para suprimento de energia de emergéncia por
todo o tempo de duracdo da falta ou falha da rede comercial. Ndo ha reserva de poténcia ou poténcia de
sobrecarga. As maquinas nao sao liberadas para servico em paralelo com a rede comercial e devem ser
utilizadas em locais supridos por rede comercial confidvel. Um equipamento classificado neste regime é
dimensionado para operar no maximo 200 horas/ano, atendendo cargas variaveis e sua poténcia média nao
deve exceder a 70% da poténcia de emergéncia, respeitando-se os intervalos de manutengéo conforme manual
técnico.

Poténcia Principal (PRP - Unlimited Running Time Prime Power):

Grupos Geradores classificados neste regime séo disponiveis para suprimento de cargas variaveis por um
namero ilimitado de tempo. S&o indicados para uso em horario de ponta ou onde nao existe rede comercial ou
esta ndo é confidvel. A poténcia média, neste regime, ndo deve exceder a 70% da poténcia principal,
respeitando-se os intervalos de manutencdo conforme manual técnico.

Poténcia Continua (COP - Continuous Power ou Base Load):

Grupos Geradores classificados neste regime sdo disponiveis para o suprimento de energia com cargas
constantes, que nao apresentam variacdo, por nimero nao limitado de horas. Nao ha possibilidade de
sobrecarga. O regime COP né&o tem restricdes de fator de carga ou tempo de aplicacdo, devendo-se respeitar
os intervalos de manutengdo conforme manual técnico.
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OBSERVACOES GERAIS:

A MWM néo se responsabiliza por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do grupo gerador
ofertado, tendo em vista que esta definic&o foi do cliente ou por terceiro a sua ordem.

Nao contemplamos em nosso escopo de fornecimento: obras civis, materiais e servicos necessarios para
instalacdo elétrica e/ou mecanica, aprovagéo de projeto junto a érgaos regulamentadores, licengcas ambientais
para instalacdo e operacdo dos equipamentos.

Para o perfeito funcionamento do equipamento, o cliente e/ou seu instalador devem observar todos os itens
constantes em nossos projetos, manuais e descritivos, principalmente no que se refere ao sistema de
aterramento, devendo este estar perfeitamente conectado a malha de terra do empreendimento.

Nosso escopo de fornecimento refere-se ao descrito acima, atendendo a sua solicitagcéo, especificacao técnica
e/ou projetos disponibilizados, sendo que qualquer alteragdo no escopo técnico sera objeto de reestudo técnico
e comercial.

Os geradores que sao objeto da presente proposta ndo sdo aderentes as especificacdes previstas no decreto
N° 60.233 que regulamenta os limites de emissdes de gases aplicaveis aos motores de acionamento de grupos
geradores estacionarios de que trata a Lei n°® 16.131, de 12 de mar¢o de 2015, no municipio de Sao Paulo.
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PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL

REFERENCIA: QUO-64727-M7Q9H0-0 DATA: 27/02/2025

CLIENTE: COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUI - PORTO-PI

CNPJ: 19.045.674/0001-30 .LE.: 197099513

ENDERECO: RUA HEITOR CASTELO BRANCO, 2438

CIDADE: Teresina UF: PI CEP: 64001320
CONTATO: Felipe CELULAR: (86) 99579-0086

EMAIL: filipe.araujo@portopiaui.com TELEFONE:

Iltem PACOTE MWM Quant. Valor Unitario Valor Total

GERADOR/SGD500.60.12/500kVA/DIE
SEL/60Hz/AUTOMATICO

1 | CARENADO/380V. /frete. 1 R$ 413.231,93 R$ 413.231,93
8502.13.19

ICMS: 21,00 % - PIS/COFINS: 9,25 % - IPI: Isento

10. IMPOSTOS:

Impostos inclusos em cada item conforme aliquota incidente e legislacdo vigente. Sujeito a alteracdes em
detrimento a mudancas na legislacdo vigente ou informacdes ndo declaradas pelo cliente. Caso o cliente
possua alguma isen¢do de impostos ou regulamentacéo diferenciada, deve ser informado antes da efetivagéo
da negociagéo.

11. LOCAL DE ENTREGA/ FRETE CIF:

Grupos Geradores e Opcionais

Posto na obra, cidade de Teresina / PI; Na plataforma do caminhdo, sem qualquer transporte vertical ou
horizontal.

Caso a cliente final descida adquirir os complementos do grupo gerador diretamente dos terceiros
homologados pela MWM, fica 0 mesmo responsével por este transporte, sendo 0s mesmos retirados
nas dependéncias de cada terceiro. Qualquer problema que ocorra nestes equipamentos, durante toda
a etapa de transporte, ndo acarretara qualquer responsabilidade por parte da MWM.
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12. CONDICOES DE PAGAMENTO:

e A VISTA: Pagamento de 50% no pedido e o saldo restante no embarque/faturamento.

e FINANCIAMENTO MWM: Parcelamento em até 8 X SEM JUROS.
- Entrada de 15% no pedido + 15% no faturamento.

- Saldo restante em 6 parcelas em 30,60,90,120,150 e 180 dias.

e FINANCIAMENTO BANCARIO: Apresente esta proposta ao banco e consulte seu gerente para avaliar a
melhor opcao de financiamento disponivel.

e CARTAO DE CREDITO: Parcelamento em até 12X, com juros conforme as condi¢des da operadora. A
simulacao é realizada pelo setor financeiro da MWM mediante a informacg&o da bandeira do cartdo. O
prazo para resposta € de até 7 dias.

DOCUMENTACAO PARA ANALISE DE CREDITO MWM

PESSOA JURIDICA:

« Contrato Social (Ultima alterag&o);

* Balango / Balancete dos 2 ultimos anos; assinado pelo contador.

* DRE (Demonstrativo dos resultados do exercicio); assinado pelo contador.
 Referéncias Comerciais e Bancarias

13. PRAZO DE ENTREGA:

85 dias ap6s o pedido ser implantado no sistema.

14. COMISSIONAMENTO / START-UP:

Para realizar o comissionamento e start-up do equipamento, solicitamos que o agendamento seja feito com
pelo menos 5 dias de antecedéncia. Um especialista sera enviado ao local para realizar a primeira partida do
equipamento e fornecer as orientagdes necessarias sobre os procedimentos corretos para operagéo e
manutencgdo. Os custos para realizagdo do comissionamento ndo estédo inclusos neste fornecimento. Solicite
a MASTERQUIP o valor correspondente ao servico.

15. GARANTIA:

O prazo de garantia do(s) equipamento(s) desta proposta é de 12 (doze) meses, contados da data da entrega
técnica ou 15 (quinze) meses contados da data de faturamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme
TERMO DE GARANTIA no manual que acompanha o equipamento.

Defeitos provocados por operacgéao incorreta, operacdo além dos limites nominais dos equipamentos, desgaste
natural de pecas ou manutencao deficiente ndo serdo cobertos pela garantia.

A MWM seré responsavel por providenciar e disponibilizar a peca com defeito para sua devida substituicao,
bem como arcar com todas as despesas de méao de obra, deslocamento, estada e alimentagcdo, sem nenhum
Onus para o cliente, desde que comprovado que o problema foi oriundo de fabricagdo do equipamento.
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16. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é vélida por 15 dias.

Proposta elaborada por:
Renata Oliveira — Assistente Comercial

(85) 9.9628.3131 / masterquip@norguip.com.br

Oferecemos manutencao preventiva e corretiva, além do fornecimento de pecas originais para assegurar
durabilidade, desempenho e eficiéncia maxima do seu gerador.

Visite nosso site: http://masterquip.com.br

DANILO FARIAS
DIRETOR
(85)98117.2727
danilofarias2727 @norquip.com.br

Masterquip

Sao Paulo
Av. das Nagdes Unidas, 22.002 - 04795-915

S3o Paulo - Brasil Tel.: 55 11 3882-3200

Pagina7de9


http://www.mwm.com.br/
mailto:masterquip@norquip.com.br
http://masterquip.com.br/
mailto:danilofarias2727@norquip.com.br

UMA EMPRESA ST/ TUPY

GERADORES

1. Gerador 500 kVA - 60HZ

GERADOR A DIESEL

Gerador SGD500.60

POWERED BY

2. Informagodes Técnicas

Especificacoes do Gerador Unidade Descrigoes

Classe de Regulagéo 1ISO8528

Frequéncia [ Hz 60

Fator de Poténcia 0,8

Tensao Trifasica [ Vca 220/127 -380/220 -440/254

Regime de Operagéao Stand-By Prime COP
Poténcia do Grupo Gerador KVA / KW 500 / 400 456 / 364 3517281
Poténcia do Motor Acionador CVv 610,1 557,2 4293
Tanque de Combustivel Na base de 600 litros

Consumo * 5% I’h 104 931 70,3
Autonomia do Tanque de Combustivel h 57 6,4 8,5
Bateria 2 x 12V - 150Ah - 900CCA
Especificagées do Motor Unidade Descricoes

Modelo DC13 072A 02-12

Fabricante SCANIA

Aplicagéo Estacionario

Rotagéo [ mm 1800

Configuragéo 04 Tempos / 06 Cilindros em linha

Diametro x Curso | mm 130 x 160

Tipo de Aspiragéo / Sistema de Inje¢céo Turbo Aftercooler / Eletronica Direta
Capacidade Volumétrica | I 12,7

Taxa de Compresséao 16.3:1

Altemador do Carregamento de Bateria A 100

Especificagdo de Motor de Partida Vce - kW 24 - 06

Sistema de Refrigeracéo Agua + Ar + Sistema de Ventilagéo Soprante

Cap. Total do Liquido Refrigerante | 50

Especificagéo do Liquido Refrigerante Havoline Xtended Life Premix 50/50
Especificagdo de 6leo Lubrificante SAE 15W40/ ACEA E3, E4, E5 or E7

Cap de Its de d6leo Lubrificante com filtro | 36

Interv. para Subst. do filtro de dleo lub. h 500

Especificacéo do Tipo de Combustivel S10

Filtro de Combustivel Pré Filtro Principal
Especificacédo do filtro de combustivel Flemento filtrante de papel de 10 micror| Elemento filtrante de papel de 6 micron
Interv_para Subst.do filtro de combustivel h 500

Resisténcia de Pré Aquecimento 2000W - Aplicavel para geradores automaticos

Este documento é de propriedade da MWM Geradores, portanto, nio podera ser reproduzido total ou parcial, nem itido sem

eletrénico, poderio sofrer

le peso, sem aviso prévio.

30 prévia. As especifi e tidas neste catalogo

podem incluir equi i érios e todos os equi padrio.

Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.162.2590007-50
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GERADOR A DIESEL

MWM Gerador SGD500.60

Especificagoes do Alternador Descrigoes

Tipo Brushless
Excitagéo Com Bobina Auxiliar
Regulador de Tensao Eletrénico incorp. com resp. dinamina de 8 a 500ms ; regulagéo estatica de 0,5%
Grau de Protecéo 1P21
Classe de Isolagéo 180°C (Classe H)
Distor¢géo Harmonica maxima sem Carga < 5%
Corrente de Curto Circuito 3x IN durante o periodo de 10 s
Numero de Terminais 12
Caixa de Ligagéo Conectavel em 3 Tensdes
Mancal Unico
Refrigeracéo Ar
Forma Construtiva B15T
Passo do Enrolamento Encurtado de 2/3
Pintura Industrial Resistente a Salinidade com Concentragéo de Sal =<1 g/m3
Especificacoes do Painel de Comando Unidade Descricoes
Tipo Manual Automatico
. DEEP SEA
Singelo Sem Rampa DS4520
. DEEP SEA
Singelo com Rampa DS8620
DEEP SEA
Paralelo Sem Rampa DS8610 + DS331
Paralelo com Rampa DEFP-SEA
DS8610 + DS8660
Tensao Trifasica [ Vca 220/127 -380/220-440/254
Grau de Protegéo 1P-23
Dimensdes (HxL xP) [ mm 1200 x 600 x 255
Protegéao Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo
Conexao para Paralelismo entre Geradores Disjuntor Motorizado
Carregador de Baterias Nao | Sim
Especificacoes de Montagem Unidade Descricoes
Tipo Aberto Carenado
Sistema de Escape Industrial de 8" com segmento Elastico |Hospitalar de 8" com segmento Elastico
Largura (L) mm 1180 1180
Comprimento (C) mm 3713 4640
Altura (H) mm 1953 2335
Peso vazio kg 2889 3478
Pintura Eletrostatica a p6 em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)
Tipo de Pintura Texturizada
Resisténcia a Salt Spray Minimo 500h (sobre chapa fosfatizada)
Espessura da Pintura 80 pum [microtexturizada)
Niveis de Ruidos ;(5) 2 jg:ﬁ; 1(1)-1/ Sg
ND - N&o Disponivel Atualizado: 09/11/2021

Este de to é de p i da MWM , portanto, ndo podera ser reproduzido total ou parcial, nem itido sem izagdo prévia. As i e i tidas neste

eletronico, poderdo sofrer

ional e peso, sem aviso prévio. llustragbes podem incluir i pcionais, orios e todos os equipamentos padrio.

Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.162.259/0007-50
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